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ogtoszenia 


Poszukuj? pcwnych cz^ci i uklad6w scalonych. 
Chfinie odst^pi? inne. Janusz Wisniewski, Lyskow- 
skiego 21 E/65, 87-101 Toruri. 


Spr/edam taSmv magnetofonowe STEREO, Hi-Fi. 
Muzyka rock, jazz, pop. Romuald Drozdowski, 
Mickicwicza 14/9, 58-500 Jelenia G6ra. 


Kupi? odbiornik komunikacyjny na pasma amator- 
skic. S. Pictraszck, Kokoszki 10/24, 44-100 Gliwice. 


Kupi? radxieckie rdzenie kubkowe Co-23- 1 7a. An- 
drzej Kulcsza, ul. Sikorskicgo bl. 5, m.35. 99-430 
Glowno. 


Sluchawki magnetyezne 2000 om6w w ccnic 275 zl 
oraz mikrofonowe wkladki krystaliezne - 100 zl, 
wvsyla za pobraniem ZAKLAD ELEKTROME- 
CHANICZNY ul. Nawrot 45, 90-014 L6dl 


Sprzedam transceiver firmy Sommerkamp FT Dx- 
505 SSB-CW-AM moc reguiowana do 560 W PEP. 
Janusz Wszeborowski, ul. Jordana 3, 26-600 Radom. 


Zaktad Naprawv „Mini i Mikro” maszyn elcktroni- 
cznvch, kalkulatordw, zcgarkdw elektronicznych, 
pilnic zakupi cz?$ci do ww. kalkulator6w i zegarkow. 
Danuta TomiAska, ul. Krasickiego 14/14, 62-700 
Turek. 


Kupi? tyrystor 500 A/50 V. Nowicki, 76-200 Slupsk, 
skr. pocztowa 102. 


Sprzedam TX 310 plus wzmacniacz 200 W. Pastusz- 
ka, skrytka 2, 26-606 Radom 8. 


Kupi? lamp? oscyloskopowa B4S2 lub B6S 1 . Lampa- 
rski, Dworcowa 37, 86-300 Grudzigdz. 


Sprzedam oscyloskop wysokiej klasy 0-30 MHz, 
wymienne wkladki. Gol?biowski> Warszawa tel. 
19-79-96. 


GENERATOR Y 

Tclcwizyjny do 250 MHz 
VIDEO-TEST 



Ccna 350 zl 

Przydnrnc do lukalizaeji uszkodzed. F+ V lub Flux + V 
dajc obraz pseudokraty. Szczcgdlovva instrukeja. Ro- 
czna gwaraneja. Przv kupnic komplctu rabat 20 zl. 
Dostawa pocztq w 7 dni. Platnc przy odbiorze + porto. 
ELTEST - skr. poczt. 71, 81-605 Gdynia, ul. Slonecz- 
na 64. 


ogtoszenia 
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DRODZY CZYTELNICY! 


Oddajemy Warn do rgk pierwszy numer miesigcznika RADIOELEKTRONIK. W zwigzku 
z tym poczuwamy sig do obowigzku wyjasnienia i uzasadnienia celowosci zmiany nazwy 
naszego pisma. 

Jest to w zasadzie ten sam miesigcznik, ktory jeszcze w ubieglym miesigcu nosii nazwg 
..Radioamator i Krotkofalowiec”, redagowany przez ten sam zespol redakcyjny i wyda- 
wany w tym samym nakladzie egzemplarzy. Powstaje wigc pytanie, czym kierowanosig, 
zmieniajgc tytul pisma? 

Minglo juz ponad 50 lat od ukazania sig w Polsce pierwszego numeru czasopisma 
radiotechnicznego, popularyzujgcego tworczosc radioamatorskg {pierwszy numer ,,Rad- 
jo-Amatora" ukazai sig w 1924 r. jako dwutygodnik). Od tego czasu zmienialo ono 
kilkakrotnie swojg nazwg, jak i czgstotliwosc ukazywania sig, zachowujgc jednak 
zawsze ten sam profil tematyczny - popularyzowanie wiedzy o radiotechnice i ruchu 
radioamatorskim. 

Musimy jednak isc z postgpem czasu i nadgzac za cigglym rozwojem reprezentowanej 
w naszym pismie dziedziny. Tg dziedzing jest dzis nie tylko radiotechnika, leczznacznie 
szerzej rozumiana elektronika. Coraz mniej jest juz amatorow-hobbystow konstru- 
ujgcych odbiorniki radiowe czy telewizyjne. Wielu z nich interesujg wielorakie, bardzo 
rozne zastosowania elektroniki, ktora wchodzi we wszystkie bez wyjgtku dziedziny zycia 
czlowieka; radiotechnika zas w jej tradycyjnym pojgciu stanowi zaledwie kilkanascie 
procent ogolnych zastosowan elektroniki. Zelektronizowany sprzgtgospodarstwadomo- 
wego, elektroniczny sprzgt medyczny, elektroniczne urzgdzenia w samochodach, kalku- 
latory kieszonkowe, itd. itd. to w skrocie wymienione przyklady zastosowan elektroniki 
w zyciu czlowieka. Warto wspomniec o profesjonalnych zastosowaniach elektroniki, jak 
np. urzgdzenia kierujgce sygnalizacjg swietlng na drogach i kolejach, automatyka 
przemyslowa w fabrykach i systemy sterowania calymi liniami produkcyjnymi. 

Decydujgc siej na zmiang nazwy naszego miesigcznika chcielismy jednak zachowac 
tradycjg i utrzymac w ty tule wyraz RADIO, Lgczgc ten wyraz z okresleniem E L E K - 
TRONIK oznaczajgcym czlowieka zajmujgcego sig elektronikg, utworzony zostal 
nowy tytul - RADIOELEKTRONIK - zgodny z pojgciem postgpu i aktualng rolg 
elektroniki w wspolczesnym swiecie oraz szerokim programem elektronizacji naszego 
kraju, jak rowniez zgodny z problem tematycznym pisma. 

Mamy nadziejg, ze usatysfakcjonujemy tych Czytelnikow, ktorzy od dluzszego juz czasu 
sugerowali nam w swoich listach koniecznosc zmiany tytulu naszego pisma. Liczymy tez 
na rozszerzenie krggu zarowrio Czytelnikow jak i Autorow. 

Pragniemy, aby ..RADIOELEKTRONIK" docierajgcdo Wszystkich, ktorych interesuje ta 
pasjonujgca dziedzina nauki i techniki, propagowal jej olbrzymie mozliwosci i znaczenie 
dla stale rozwijajgcego sig, coraz bardziej nowoczesnego naszego Kraju. 

Wierzymy, ze ..RADIOELEKTRONIK" zostanie przyjgty przez Wszystkich z sympatig 
i zainteresowaniem. 

ZESPOL REDAKCYJNY 
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zkraju 


■ Opera M2407S to wprowadzony ostatnio do 
produkcji w Zakhulach Radiowvch im. M. Ka- 
sprzdka stcreofoniczny, c/lorostiozkowy ma- 
gnetofon klasy Hi-Fi. Whudowany wzmacniacz 
moze bye rownicz wykorzystywany niezaleznic 
po wylqczeniu napqdit magnet of onu. Prqdkusci 
przesuwu lasmy 19,5 i 9,5 on/s, pasmo 
40... 18 000 Hz; nine 2 x 12 W przy znioksztafce- 
niach ponizej 0,2%. Mozliwosc dokonywania 
nagran synchronicznych i nniltisynchronicz- 
nyrh. 



■ Elektronika 501 -video - radziecki przenos- 
ny magnelowid ezarno-bialy zzapisem na pol- 
calowej tasmie. Prqdkosc przesuwu 16,32 cm/s 
zapewnia 35-niuuitowy program ze szpuli 
130 mm. Rozdzielczosc 250 linii, zasilanie 
zsioci tub akumulntora 12 V. 

■ Phenix 002-quadro - gramofon kwadrofoni- 
czny wyprodukowany przoz Zaklady ,,50 lat 
Rowotucji Pazdziemikowej" wo Lwowie, za- 
pewnia odtwarzanie w pasmie 60. ..18 000 Hz 
przy mocy 15 W na kanal. Adapter elektroma- 
gnetyezny z ighj diamentowq. 

■ Schiljalis 403D - nowy radziecki telewizor 
turystyezny z kineskopem o przekqtnej 16 cm 
umozliwia odbidr programow nawet podezas 
jazdy samochodem. Elektroniczne wybieranie 
kanalow (4 kanaly zaprogramowane), moewyj- 
sciowa 0,5 W i pobdr 0,67 A przy zasilaniu 
z akumulatora 1 2 V, to zalety tego najmniejsze- 
go telewizora. Przystosowany do odbioru w za- 
kresach I-V, wyposazony w 2 uklady sea I one, 
39 tranzystorow i 33 diody. Zasilanie z akumu- 
latora tub z sieci 220 V. 

■ Magnetoion Time-code-system MTS 15A« 

demonstrowany na wystawie FOTOKINA, 
ozjpacza uniwersalny system do synchronizacji 
roznych magnetofonow i magnetowidow; znaj- 
duje on szerokie zastosowanie w tecjinicc stu- 
dyjncj radia i telewizji. Zakodowane standar- 
dowe sygnaty czasowe sq zapisy wane na scien- 
ce magnetotonu wielosladowogo lubna sciezce 
fonieznej magnotowidu, ktore slajq siq urzq- 
dzeniem pilotujqcym tinaster) dla sterowanych 
rnagnetofondw (slave). Urzqdznnie MTS 15A 
porownuje impulsyotrzyinywanezmagnetowi- 
du pilotujqcego ora 2 z magnetofonow i za po- 
mocq mikroprocesora przesyla odpowiednie 
rozkazy do regulacji prgdkosci magnetofonow. 



i ze swiata 


■ Od kilku lat labor a tori a czolowycli firm pra- 
cujq nad rozwiazaniem ukladow spelnidjqcych 
funkcjc* filtruw bez cewek i kondensatorow. 
Filtry takie wykorzysiujq fale powierzchniowr* 
wytwarzane na podlozu piezoelektrycznym. 
Firma SIEMENS zastnsowala lu jako podlozo 
niobat litn (LiNbOj); model takiegofiltruzasto- 
sowano w torze wznideniaeza wizji. Filtrsklada 
sig z przetwornika wejsciowego, ukladu sprzq- 
gajgcego i przetwornika wyjsciowogo, wyko* 
nane metodq (otolitograficzng. Doprowadzane 
do wejscia sygnaly elektryezne wytwarzajcj 
w tym samym rytrnie fale powiorzchniowe roz- 
chodzqce w rdznych kierunkach. Uklad 
sprzggajqcy wychwytuje czqsc lych fal i kierujc 
do przetwornika wyjsciowogo, ktory fale po* 
wier/chniowe zamienia z powrotein na sygnaly 
elektryezne. Funkcjo elcuientow rezonanso- 
wych spelnia uklad sprzqgujqcy, ktory nieprze- 
puszr/a fal o innej prgdkosci rozchodzenia sic*. 
Filtry takie odznaczajq sie duzq stalosciq cha- 
raktorystyki, nio wymagajq slrojenia i mieszev.cj 
siq w malej ohudowie. 


■ Firma TELOFUNKEN wypuscila na rynek 

odbiornik radiofontezny TRX-3000 Hi-Fi 

szczytowej klasy; ma on nastqpujctce parametry 

i udogodnienia: 

- moc wyjsciowa 2 x 100 W (sinus); 

- cyfrowe nastawianie czqstotliwosci staeji - 
kontrolowanych kwarcom,- 

- cyfrowy zegar kwarcowy; 

- jednoczesno odtwarzanie dwu niozaleznych 
programow w dwu oddzielnych pomieszczo- 
niach (up. radio i plyty lub magnetofon); 

- mozliwosc przylcjczenia 8 kolumn, 2gramo- 
fonow, 3 magnetofonow; 

- 4 wskazniki wysterowania VI 1 z diodami 
swiocacymi; 

- zakres odbioru obejmuje (ale srednie i UKF, 
w tym 7 staeji programowanych; 

- swietina sygnalizacja przestcrowdnia, gdy 
znieksztdlcenia przr^kroczq w jednymkanale 
1 proccnt. 


■ Uniwersalny miernik krotklch czasow (ti- 
mer) w opracowaniu f irmv SIEMENS umozli- 
wia cyfrowy pomiar czasu w granicach od 
0,1 ms do 100 s, na kontaktach bqdqcych nawet 
pod napiqciem stalym lub zmiennym do 240 V. 
Serceni tinieru jest bardzo stabilny oscylator 
kwarcowy. Pomiar moze bye wykonany mecha* 
nicznic - rqcznie lub zdalnie elektryc/nie. Za- 
stosowanie przyrzcjdu: w pomiary czasow wy- 
zwalania ukladow elektronicznych, pomiary 
czasow przyci«jgania i zwalniania przekazni- 
kow itp. 



■ Pomiary dokonane przez dwoch naukow- 
coiv francuskich w Centro National d* Etudes 
dos Telecommunications wykazaly, ze na !a- 
czach swiatlowodowych moznu przesylac infor- 
maeje o szerokosci pasina do 3 GHz! (kabel 
finny MC CORNING GLASS WORKS). 


■ Wielozakresowy wzmacniacz anlenowy lyp 3214 firmy UFT pokrywa wszystkie zakresy 
radiowe i telewizyjne od UKF do 770 MHz. Wzmocnienie wynosi odpowiednio od 17 do 20 dB, zas 
szumy ponizoj 6 dB. Wzmacniacz ten moze zasilac do 8 abonentow. 
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■ K.ible swiallowodowe s<| cor a/. powszoch- 
nioj instalowdru* w celu zdohyria doswiadr/.t'ri 
oksploatacyjnych. Ostatnio w Berlinie Zach. 
zainslalowano kabol zawieraj^cy 8 swiatlowo- 
dow, o dtugosci 4,3 km. Przekuzywana informa- 
cja zawiora .14 mln/s, inifmlsdw swietlnvch 
(okolo 480 kanalow lelefonicznych), wytwar/a" 
nyrh pr/cz diode; laserowij. Pmby maj^ ustalic 
wplyw walian dzienuych i rocznych waninkow 
klimatycznyoh ( temperature, wilgotnosc) n«i 
wtasnnsci transiuisyjnc tydi nnwych srodkdw 
\<\r/.nosci. 


■ Znana francuska firma THOMSON-CSF 
poripisata kontrakl n wartosci 300 min Irankdw 
na buriowg \v Iranii* najwigkszego na swiecic 
centrum krotkofalowego zawierajcjccyo 16 nu- 
dajnikow 500 kW, systcmy ant enow e i uktadv 
komutiij4cc stcruwane mikroprocesorem. Na- 
lezy podkruslic, zo firma THOMSON-CSF wy- 
poKri/n Iran rowniez w 23 nadajniki jfredniofu- 
lowe oraz w siec nadajnikdw tclewizyjnycli 
i przcMnionnikow o I4cv.n0 j liczbio 486 sztuk. 
Poza lym firma orgonizuje /dklacl do produkcji 
przentiennikow telewi/yjnych. 


■ Europe jska Agencja Przestrzeni Kosinicznej 
(ESA) oraz NASA opracowujq projekt wprowa- 
rizenia na orbity okolosloneczne nad bieguna- 
mi sloiica, (out of ecliptic) w r. 1983 dwoch 
satelitow do obscrwacji okofic biegunowych. 
W eksperymencic tym wozmic udzial 200 nau- 
kowrdw z 65 uniworsytetow iosrodkow badaw* 
ezyeh 10 krajow ouropejskich, Kanady, Japonii 
i USA. 

■ DIa tilalwtcnia dontrajania odbiornikdw te- 
lewizyjnych upracowano specjalny uklad sca- 
lony UAA190 (SIEMENSI, ktory wylwarza nu 
r'kranic* felowizora pasiirihiqosri proporcjonal- 
nej do nnpicjciu wyjsciowego tunera,* odbiornik 
stroi sigoptycznic na maksimum dlugosci pasa. 

■ PANTEL ~ system uiodulacji anodowcj 
o zmionnej dlugosci impulsu uputcntowala fir- 
ma TELEFUNKEN dla radiofonicznych nadaj- 
nikdw duzej niocy o duzoj spiawnosci. Nadajni- 
ki teqo typu zamdwila ostatnio Norweqia (s«| 
to 2 nadajniki srodniotalowo o t<|czncj mocy 
t,2 MW oraz 2 nadajniki krotkofalowe po 
500 kW wiazzc zdalnie storowanym komutato- 
rem antenowym). 


■ Amerykariska firma SYLVANIA COMM. 
SYSTEM DIV. otrzymala zamowienie od I)c- 
parlamcntu Obrony, na npracowanic dwu sys- 
tcundw l4cznosci 11a swiatlowodach dla 36 i 72 
kanalow przokazujtjcych informaeje cyfrowo 
o pojenmo.4ci 20 Mbit/s. Srirdnica tych swiallo- 
wodow wynosi 0,005 cala (okolo 0.125 nun), /as 
zrddlem swialla bqdzie dioda o duzoj energii 
swietlnej. 

■ Agencja UPI zatnierza wpi owudzic ro/.syla- 
nie do okolo 100 000 odbiorctiw Iclcwizyjnych 
nowosci prasowych - obrazy czarno-bialc? dro- 
04 Iclowizji kablowoj z wykorzystaniom naro- 
dowogo (toron USA) satelity RCA. 

■ Firma SIEMENS opracowala tlo kabli swial- 
lowndowych diockj nadawcYi) Ca-As typ FV 21 
IR o prnmiehiowaniii podezorwonym n<i fali 
800 nm; przy prqdzie 100 mA uzyskujosur inor 
promic;niowan4 rzcjdu 2 m\V. 

■ Firma RCA GLOI3EL COMMtJNICATIONS 
INC. unichomila miqdzy Nowym Jorkiem a To- 
kio system szybklego przosylania facsimile, ry- 
sunkow, kopii z pism, listow r<?cznic pisanych. 
Czas przeslania jc’dnej strony - 30 sekund. 


O MIKROPROCESORACH 


ANDR 2 E.I SOWINSKI 


W ostatnich kilku latach wiele, nawol hardzo duzo, mdwi sit* 

0 rnikroprocesorach. Slaty si<> one przyezyna dalszych szyb- 
kich i istotnych zmian w rozwoju i zaslosowaniu elektroniki. 
Wydaje sig, ze nadal nie jest jeszczc* dostalccznie wiadomo, 
czoimi nalezy to przypisac. 

Decyduj^ce znaezenie majo dwie spocyfictne wlasciwosci 
mikroprocesorow: 

- wysoki stopieii ekastycznosci umozliwiajacy latwq adapta- 
cji* mikroprocesorow do rozwiazywania roznorodnych zadan; 

- slworzenie moziiwosci obticzeniowych ukiadom i urzqdze- 
niom elektronicvjiym, zapownianych dotychczas tylko przoz 
rozbudowane komputery i to przy znacznych kosztach i objt*- 
tosci niezbednej przestrzeni. 

Zasadg jest realizaeja funkcji cyfrowycb przez oprogramowa- 
nie (ang. Software) zaniiast przez rozbudowanq kdnstrukcjg 
podzc*spot6w, co byfo dotychczasow4 praktyk«| budowy urzg- 
dzen logiki cyfrowej, oczywiscic z wylgczeniem santych kom- 
putcrow. Mozna stwierdzic, ze nie jest to wige nic nowego; 
przeriez od szeregu lat stosowane S4 np. programowane procc- 
sory spelniaj^ce. funkcje steruj^ce (i wykonawcze w urz^dze- 
niach sterowania procesiimi technologicznymi. Nowosci^ jed- 
nak jest to, ze tnikroprocesor umozltwia real izow ante wszyst- 
kich funkcji za pomoc<} jednoj lub kilku krzemowych struktur 
polprzewodnrkowych (ang. chip), co z kolei jest wynikiom 
olbrzymiego post(»pu w technologii polprzcwodnikowej, w po- 
staci ukladow LSI (ang. largo scale integration) - ukladow 
scalonych wielkiej skali integracji.Ta wtasnio polprzcwodni- 
kowrt struktura integr\ij4ca wszystkie funkcje przetwarzania 

1 sterowania jest nazywana in i k r o p r o ce s o r e m . 
Niezbgdne dodatkowe uklady, jak pamigei i zespojy wejscia 
/wyjscia tworz^ razem mikrokomputcr. Gdy mtkrokom- 
puter zostanie uzupelniony urzgdzeniami peryferyjnymi (jak 
displaye, sensory itp.) oraz wyposazony w prog ra my uzytkowe, 
powstaje wowczas system mikroprocesorowy, jak np. inteli- 


gentne urzc|dzenie pomiarowe, urz^dzenie do automatyc/nej 
regulacji i sterowania, uiz^dzcnie do rezenvaeji miejsc itp. 
Nie wymagajc)c jednak od tego nowego systemu , f cud6w", 
trzeba jednak podkreslic jego szoreg bezspornych za lei. Oto 
one. 

■ Mniejsza liezba podzespot6w. Funkcje logiezne systemu 
mikrokomputerowego S4 realizowane za pomoeg instrukeji, 
a wic,*c przez software, zaniiast dalszych ukladow LSI lub MSI. 
Instrukcjo s<) zapainigtywanc w pami^ciarti ROM. Dzigki 
wiolkiemtt stopniowi integraeji koszt jednej komorki pamit*ci 
ROM jest znacznic mniejszy w porownaniu z ukladami wyma- 
ganymi pr2ez logiki* realizowan4 za pomoct) podobnych funk- 
cji w technologii TTL lub CMOS. Oszczqdnosc kosztu podze- 
spolow jest wyraznie zauwazalna, np. pamige ROM 12 -kbaj- 
towa zastepuje okolo 100 do 200 konwencjonalnych ukladow 
scalonych. 

■ Wysoka niezawodnosc* Przez zlokalizowanie operaeji lo- 
gicznych wowncjtrz wysoko zint<*growanych pamigd ROM 
liezba ukladow, a zatem i liezba mezbgdnych pol^czen luto- 
wanych, czyli zrodel naj<*zgstszych awarii, zostaje powaznie 
zredukowana. Zmniejszenie Iic*zl>y punktow lutowniezyeh 
wynosi do 20, a nawet do 10% . 

■ Zmniejszenie objqto&ci. Wzrastajiicy stopioh integraeji wy- 
maga mniejszej przestrzemi, a tym samym redukuje objgtosc 
urz4dzenia, co takze obniza koszty plytek drukowanych, obu- 
dowy itp. 

M Oszczgdnos^: czasu. Jednoczi»sny rozwoj hardware* u i uzy t- 
kowego software'u urzqdzenia skraca czas projeklowania 
i opracowania danego urzgdzenia lub systemu, a tym samym 
umozliwia szybsze dostarezenie wyrobu na rynek. 

■ Bardzo obiecujqca przyszlosc. Modyfikacja specyfikacji 
urzeidzenia przestaje bye problemen].. Mozliwa ji*st calkowita 
zmiana programu uzytkowego przediowywanego w pamigei 
ROM. Dla uzylkownikdw, ktorzy potrzebuj^ czgstych zmian 
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prograniu, uzywane sg specjalne pamigei, ktorych zawartosc 
moze bye usuwana za pomoeg promieniowania ultrafioletowe- 
go (pamigei EPROM). 

H Niski koszt przez zmniejszenie wersji typow. Producent 
urzgdzeri, wylwarzajgcy pewng liezbg podobnych wersji da- 
nego typu urzgdzenia, moze tcraz stosowac ten sam elektroni- 
czny hardware dla wszystkich wersji wyrobu. W ten sposob 
slaje sig mozliwe stosowanie wigkszej liezby jednego typu 
podzespolow, przez co nietylko maleje kosztopracowania, ale 
takze upraszczajg sig zespoty, a wige i produkeja. 

g Tendencje wzrostu eiektywnosci. Ceny jednostek mikro- 
komputerowych wskazujg na wyrazng tendenejg znizkowg 
przy rosngeym rozszerzaniu sig technologii mikroprzetwarza- 
nia. Wynika stgd, ze wzrost produkcji seryjnej polprzewodni- 
kow prowadzi do malenia jej kosztow. 

STRUKTIIRA S YSTEMU MI K ROKO M PI JTERO W EC iO 

Nalezy jeszcze raz podkreslic, ze sama stuklura mikroproceso- 
ra nie jest wystarczajgca do realizaeji funkcji urzgdzenia. 
Dopiero pewien okreslony hardware? (czyli zestaw ukla- 
dow elektronicznych) tgcznie z okreslonym softwarrem 
(czyli programem uzytkowym) tworzg system mikrokompute- 
rowy (rys. 1). 



Rys. 1. Hardware 1 software w systemic kompnlerowym 

W sklad zestawu ukladow elektronicznych zwykle wchodzg: 

• Z e s p 6 I sterowania zwany popuiarnie, choc moze 
zargonowo, zegarein (zang. dock), ktory przede wszystkim, 
w skrocie mdwiac, powoduje przelgczanic pracy procesora od 
instrukcji do inslrukcji. 

• Parnigci program u, przewaznie pamigei state (w 
skrocie ang. ROM - read only memories), ktore jakby porzgd- 
kujg, czy inaezej, ustawiajg funkcje systenui wedlug ustalone- 
go programu. Zaw ariosi tych pamigei nie moze bye zmieniana. 
Pamigei ROM sg elenientami pbtprzewodnikowymi, w ktorych 
prograniy wpisane sg tworzone podezasoperaeji technologicz- 
nej maskowania. Program jest ustalany przez producenta 
potprzewodnikdw na podslawie specyfikacji uzytkownika. 
Nie ma wige tu zadnej mozliwosci modyfikaeji i stgd tez 
wynika minimalna liezba niezbgdnych tego typu pamigei. 

• Pamigei PROM (ang. programmable ROM, czyli pro- 
gramowalne), sg takze pamigeiami slatymi, tzn. tylko z mozli- 
wosci g odczytu zawartosci bez mozliwosci wprowadzania do- 
woln(?j innej zawartosci do komorki pamigeiowej, lecz mogg 
bye one programowane elektryeznie przecl wprowadzeniem 
do zestawu uzytkowcgo. Inaezej mowige-moga byezaprogra- 
mowane przez uzytkownika juz po ich wyprodukowaniu. 
Dalsza modyfikaeja jest jednak ograniezona tylko do zmian 
informaeji, czyli stanu komorki pamigeiowej L na inform acjg, 
czyli stan H (inaezej slan Oil). 


• Pamigei EPROM i R E P R O M (ang. e rasable PROM 
i re programmable ROM). Sg to pamigei typu PROM, ktorych 
zawartosc moze bye wymazana, c/yli usunigta za pomoeg 
promieni ultrafioletowyeh i nastgpnie ponownie zaprogramo- 
wana przez odpowiedni programator (specjalne urzgdzcnia 
program ujgce). Oczywiscie sg to pamigei znaeznie drozsze, niz 
*PROM'y, lecz ich zaletg jest rnozli wosc powtornego programo- 
wania calkowicie innym programem i przez to sg. czgsto 
zalecane do stosowania, gdy przewidywane jest zmienianie 
prog ram ow. 

• Pamigei danych przewaznie okreslane jako pamigei 
aktywne RAM (ang. random access memories - pamigei oswo- 
bodnym dostgpie). Umozliwiajg one zarowno odezyt, jak i za- 
pis dowolnej informaeji w formie zakodowanych danych (stgd 
nazwa - pamigei danych). W odroznieniu od pamigei ROM, 
PROM i EPROM zawartosc tych pamigei ..ginie", zostaje 
wymazana przy zaniku napigeia zasilajgcego. Wada ta nie jest 
zbyt grozna, gdy stosuje sig te pamigei jako opevacyjne lub 
buforowe, w ktorych sg gromadzone tylko dane przejsciowe, 
a nie state. Rozrozniamy pamigei RAM slatyczne i dynamicz- 
ne. W pamigciach dynamicznych informaeja jestgromadzona 
w postaci tadunku pojemnosci wewngtrznej i dla tego jest tu 
konieezny co kilka milisekund impuls ..odswiezajgcy”. To 
dodatkowe wytnaganie powoduje ze wzglgdow ekononiicz- 
nych, ze pamigei dynamiezne RAM sg uzywane tylko w syste- 
mach pamigciowych o pojemnosci powyzej 8 kbajlbw. Pamigei 
dynamiezne RAM sg tarisze od pamigei statycznych, a przy tym 
majg wigkszy stopieri inlegracji fgestosci upakowania). 

• Struktury We/Wy (wejscie-wyjscie, ang. lnput= 
Output, w skrocie 1 = 0). Lgczg procesor zpozostatymi blokami 
i zespolami syslcmu oraz realizujg wymiang danych migdzy 
procesorem i uk lad ami peryferyjnymi, czyli inaezej zewngtrz- 
nymi. Liezba roznych jednostek We/Wy zalezy od konfiguraeji 
system u. 

• Dodatkowe zespoly (ang. additional logic) wyslg- 
pujg wovvczcis, gdy system komputerowy ma do spelnienia 
dalsze specjalne zadania (np. sterowanie terminalami, system 
przerwan, ang. interrupt priority, pamige o bezposrednim 
dostgpie DMA - ang. direct memory access). 

• Program uzytkowy zawiera instrukcje obe jin ujgce 
wszystkie funkcje systenui mikrokoinputerowego. Instrukcje 
te sg gromadzone w pamigei programu w postaci dwojkowej 
(binarnej). Wszystkie instrukcje, ktore komputer moze „zrozu- 
miec" tworzg tzw. listg instrukcji, ktorastanowiczgsc wyposa- 
zenia dostarezanego uzytkownikowi. Specjalizacja tych in- 
strukcji jest scisle zwigzana z danym system em. Znaczy to, ze 
kazdy mikroprocesor realizuje tylko i wylgeznie instrukcje 
wynikajgce z jego struktury wewnetrznej. 

• I n l e r f a c e lub inaezej magistrala (ang. bus), laczy poje- 
dyneze struktury mikrokomputera wspolnym systemem szyn, 
ktore dzielg sig na tr/.y grupy: szyna danych, szyna adresowa 
i szyna sygnalow sterujgcych. 

PRZYKLADOWE ZASTOSOWAMfc 
SYSTEM U MIKROK0MPIJTEROWEC.O 

Na rysunku 2 przedstawiono przebieg danych w pralce stero- 
wanej za pomoeg systemu mikrokomputerowego. 

Czujnik temperatury wody oraz programator prania stanowig 
tu zespoty wejsciowe. Otrzymane lnformacjeostanie ukladow 
tych zespotow jakby instruujg mikrokomp liter, jakie c/ynnosci 
ma wykonac pralka. W oparciu o te dane wejsciowe program 
uzytkowy szacuje dane wyjseiowe dla ukladow wyjsciowych, 
ktore z kolei uruchamiajg odpowiednie mechanizmy pralki. 
Na przyktad, program uzytkowy umozliwia sledzenie teinpe- 
ratury wody oczywisde przez odpowiedni czujnik (ang. sen- 


4 


sor). Gdy ,,odczytana*‘ wartosc odpowiada wartosci wczesniej 
zaprogramowanej za pomocq programatora, mikrokomputer 
odlacza (np. za pomoc^ triaka) grzejnik od zasilania. Fragment 
takiego programu pralki przedstawiono na rys. 3. 

Jak projektuje si$ system mikrokomputerowy? 


U(VL\(hma Urzqdzema 

mjsciowe wyjiciowB 



Rys. 2. Przeplyw danych w pralcc 

Projektowanie systemu mikrokomputerowego musi bye bar- 
dzo ,,uporzc}dkowane”, a kazdy etap projektowania.dostatecz- 
nie udokumentowany. I tak. 

Deflnicja probleinu. Nalezy wyraznie okreslic wymagania 
stawiane systemowi oraz funkcje urzqdzenia, maszyny it.p. 
Oczywiscie mozliwe sq dalsze uzupelnienia, ale tylko do 
pewnego elapu projektowania. 

Anallza systemu. Nalezy okreslic mozliwie peln^ konf iguraejg 
hardware’u, a wi$c liezbg struktur pami^ci, jednostek We/Wy, 
rodzaje zespolow peryferyjnych. Da to pierwsze przyblizenie 
wymaganych sygnalow We/Wy, co z kolei umozliwi ustalenie 
przebiegu tych danych, a zatem grafiezne przedstawienie 
programu, zwane tez sieciej dzialan systemu, jak na rys. 3. 
Teraz moze zostac skalkulowany koszt i okreslona szybkosc 
przetwarzania. 

Decyzja, Znane juz wszystkie nlezbqdne dane do podjgcia 
decyzji, co do wykonania danego systemu mikrokomputero- 
wego. Nastgpuj^ce teraz etapy mogej bye wykonywane rowno- 
legle i obejmuj^ wykonanie hardware’u, software u i testowa- 
nia systemu. 

Hardware. Po wykonaniu lub zgromadzeniu ukladow peryfe- 
ryjnych i mozliwie maksymalnym sprawdzeniu wszystkich 
ukladow, blokow i zespolow sktadowych, nalezy zaprojekto- 
wac uklady testowania mikrokomputera. 

Software. Nalezy napisac program uzytkowy, pizetlumaczyc 
go na jejzyk wewngtrzny (inaezej maszynowy) i przetestowac. 
Poniewaz stworzenie takiego programu za pierwszym podej- 
sciein jest prawie niemozliwe, nalezy liezye sie z kolejnymi 
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Rys. 3. Fragment steel dziatari systemu z rys. 2 


korektemi i dalszym testowaniem. Gdy hardware i software sq 
juz gotowe, po usunigeiu bledow nastgpuje testowanie syste- 
mu, tzn. sprawdzenie zgodnosci z programem uzytkowym. 
Program uzytkowy zostaje wpisany do painiqci PROM, co 
oznaeza, ze pelny system jest gotowy do pracy. Do dlaszego 
rozbudowania i rozwoju danego systemu komputeroweoo. 
przewaznic jest oferowane dalsze wyposazenie uzytkowe jako 
pomocniczy software i hardware, np. program uzytkowy pisa- 
ny tzw. kodem mnemonieznym (ASSEMBLER, COMPILER), 
jQzykiem wyzszego rzgdu, np. PL/M itd. Alesq to juzzagadnie- 
nia bardziej specjalistyczne. 



Znany wielu czytclnikom /. licznych publikaeji doc. mgr ini. ALEKSANDER W1TORT - 
autor i dlugolctni rcdaklor naszego miesi^eznika - moic poszczycid S19 rzadkim w publicystyce 
tcchniczncj sukccscm: ogolny naklad szeSciu ksiqzek, ktdrych jest autorem b^dz wspdlauto- 
rem, osiQgn<|i liczb^ 200 000 egzempiarzy. 

Merytoryczna warto&5 Jcgo ksiqzek, jasno sformulowany i przysi^pny sposob przckazywania 
duzego ladunku informaeji wplywajq na poczytno$£ kazdej ukazujqcej si$ pozycji wydawniczcj. 
Ostatnio wydana przez Wydawnictwa Komunikacji i LacznoSci ksujzka A. Witoria pt. 
„EIcktroakusryka dla wszystkich” (nowc opracowanie w nakladzie 30 tys. egz.) na pewno 
szybko /.niknie z pdlek ksipgarskich jak popr/ednic. 

Z okazii tego oryginalncgo jubilcuszu Zespdl Redakcyjny miesiveznika RADIOELEKTRO- 
NIK sklada Autorowi i Kolcdze scrdccznc graiulacje oraz zyezy dalszych osi^gniyC* w po- 
pularyzowaniu nauki i tcchniki. 
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NOWOSCI TECHNIKI HI-FI DOC. MGR INZ. ALEKSANDER W1TORT 


20 lat temu, cjdy tochnika Hi-Fi byla domen<| dzialalnosci 
specjalistycznych, malych firm wytwarzajqcych bardzo drogi 
sprz<*t dla radioamatorow-melomanow, konstruuj<}cych ur/4- 
dzenia we wlasnym zakresie, wydawalo sig malo pr^wdopo- 
dobne, ze stanie si<? ona technike* masowa, ogolnie dostqpni} 
oraz zacznie spelniac wazng funkrjt* kulturotwoTcz^ przez 
zwi^kszenie zasiqgu i wplywu muzyki. Dzis jest to juz powsze- 
chnie znan$ rzeczywistoscicj. Obroty swiatowego rynku sprz<»- 
tem elektroakustycznym scj oceniane na 8 mid dolarow rocznie 
(poza krajami socjalistycznymi), przy czym sprz^t Hi-Fi ma 
przewazajqcy w tym udzial. 

Nastapita juz okreslona stabilizacja w zakresie systemu. Panu- 
je niepodzielnie stereofonia dwukanalowa. Kwadrofonia - po 
usilnych prdbach jej rozwini^cia na pocz^tku lat siedemdzie- 
sicjtych - cofn^la siq na margines. Zrodla audycji to: odbi6r 
UKF-FM, plyty, tasmy i kasety. Warianty rozwi^zan zestawow 
urzqdzeri rozszerzyty si$ 0 zestawy zintegrowane, tanie i zaj- 
mujcjce malo miejsca. Okres ostatnieh lat cechuj^ duze osiq- 
gnigcia w doskonaleniu urzcjdzen wchodz^cych w sklad zesta- 
wow Hi-Fi. Osiqgniqto parametry lepsze od parametrow urzq- 
dzeri profesjonalnych sprzed kilku lat. Zmusza to radiofonie 
i wytwornie plyt do „przezbrojenia siq" przez zastosowanie 
w studiach nowych urz^dzeri o najlepszych osiaganych para- 
metrach, a niekiedy dozmianystosowanej dotychczas metody. 
Jako przyktad moga sluzyc plyty z zapisem bezposrednim, 
przy wytwarzaniu ktorych nie korzysta sic* z posrednictwa 
zapisu magnetofonowego, leczzapisuje audycjc* bezposrednio 
z mikrofonow. Jest to bardzo trudnezarowno dla wykonawcow 
jak i elektroakustykow-realizatorow zapisu. 

Na podkreslenie zaslugujg szczegolnie duze osiggnigcia 
w konslnikcji giosnikow i zespoldw glosnikowych, bez kto- 
rych nie mozna byloby wykorzystac w pelni udoskonaleri 
wprowadzanych do innych urzadzen oraz realizowac umaso- 
wienia lechniki Hi-Fi. 

MAGNETOFONY KASETOWE 

Wygoda poslugiwania sic* kasetami powoduje, ze magnetofo- 
ny kasetowe szybko rozpowszechniaj<t sie, wypieraj<)cz rynku 
magnetofony szpulowe, szczegdlnie popularnej i sredniej kla- 
sy. Dzicjki duze mu wysilkowi konstruktorow i zaslosowaniu 
ule|)szonych tasm udalo $i<* wprowad/.icmagnetofon kasetowy 
do klasy urzadzen Hi-Fi. 

Niedoskonatose tasm magnetycznych produkowanych we- 
diug technology opracowanych pod kqtem znacznie szerszych 
tasm magnetofonow szpulowych powoduje, ze nie mozna bylo 
dotychczas uzyskac za pomocq magnetofonu kasetowego ta- 
kiej jakosci odtwarzanej audycji, jak z gramofonu lub magne- 
tofonu szpulowego. 

Kilka firm produkuj<|cych tasmy prowadzi intensywne prace 
badawcze zmiorzaj^ce do wytworzenia nowych tasm o para- 
metrach odpowiednich do magnetofonow kasetowych Hi-Fi. 
Wszystko wskazuje na to, ze wysilki te zostan^ uwienczone 
powodzeniem, bowiem jedna z firm amerykanskich (,,3M 
Company") podata do wiadomosci, zezakonczyla wieloletnie 
badania i podejmuje produkcjg kaset z now<^ tasmy o nazwie 
firmowej ..Metafine". Tasma ta ma warstwg zawierajycy dro- 
hiny metal i, gldwnie zelaza i charakteryzuje siy znacznie 


lepszymi wlasnosciami magnetycznymi w porownaniu z najle- 
pszymi (chromowymi) dotychczas produkowanymi lasmami. 
Wyst.arczy nadmienic, ze poziom wzglydny sygnalu przyczc*s- 
totliwosci 12,5 kHz jest o 7. ..11 dB wyzszy w porownaniu 
z tasmy chromowy, poziom znieksztalceri nieliniowych (k ;t ) jest 
0 10. ..20 dB nizszy. Tasma ta moze bycstosowana w dotychczas 
produkowanych magnetofonach, lecz nie wykorzystuje sig 
wowczas jej zalet, bowiem wymaga ona okolo dwukrotnie 
wiykszego prydu podkladu i prydu kasowania o wiykszej 
wartosci. Przygolowanie specjalnych glowic i magnetofonow 
kasetowych dla te j tasmy jest w toku. Warto nadmienic, ze 
firma ta juz dostarcza na rynek uleps/.one tasmy nadajyee sig 
do magnetofonow ,, Master". 

Jakie perspektywy ma magnelofon szpulowy? Zdaniem wielu 
fachowcow titrzyma on wiodycy pozycjc* w klasie ur/.ydzeh 
magnetofonowych wysokiej l najwyzszej klasy przy prc*dkos- 
ciach przesuwu tasmy 9,5 cm/s i 19 cm/s. 



Rys. 1. Magnetoion kasetowy ..Flnezja" ZRK 



Rys. 2. Magnetoion Hzpulowy M240SS ZRK 

PLYTY I GRAMOFONY 

Wydaje sic^, ze glowny „skok" jakosciowy w udoskonaleniu 
scjdziwej, bo lic/.qcej sobie juz 90 lat plyty gramofonowej, 
mamy juz za sobc|. Perspektywa to udoskonalenia finezyjne, 




jttk: doskonalenie zapisu piorwotnego, wprowadzenia finezyj- 
ne, jak: doskonalenie zapisu pierwotnego, wprowadzeniesys- 
temu Dolby do piyt, nowelizacja norm na igly dramcntowe 
I rowek plyty pod kqtem dalszego zmniejszcnia znieksztalceri. 
Waznym i efoktywnyrn kierunkiem jest wprowadzenie na 
rynek srodkow i metod utrzymywania plyt wc/ystosci i usuwa- 
nia ladunkow elektroslatycznych. Skutecznym, choc kiopolli- 
wym sposobem polepszenia jakosci odczytu jest ..odczytywa- 
nie na mokro“ przez zwilzanie plyty wodcj dcstylowdnc* lub 
odpowiednim specjalnie przygotowanym plynem. 

Chociaz duze zalely plyty gramofonowej oraz wielkie plytote- 
ki inslytucji i osob prywatnych zapewniaj^ jej jeszcze bardzo 
dhigie zycie, to jednak wydaje sicj, ze w okresie najblizszych 
5-10 lat nastc|pi rozslrzygniecie: czy w dziedzinie zapisu 
fonicznego zwyci^/.y zapis magnetyrzny, czy tez pojawi sitj 
nowy rodzaj plyty, np. oparty na odc/.ycie optycznym. 
Konstrukcje adapterow, ramion adapterowych i napedow gra- 
mofonowyrh zostaly doprowadzone do wysokiej perfekcji. 
Jest pewne, ze poza popularnym typem gramofonow we wszy- 
stkich innych zapanuje napgd kontrolowany elektronicznie 
w dwdch odmianach: z talerzem napedzanym bezposrednio 
oraz z talerzem napedzanym za posrednictwem paska i geno- 
ratoreni tachometrycznym na osi talerza. 

IJdoskonalen nalezy oczekiwac w konstrukcji mechanizmow 
prowadzecych ramie adapterowe, mechanizmow ustawiania 
igly i wylgczania. Nalezy oczekiwac zwiekszenia udzialu 
kontroli uptycznej i sterowania elektronicznego. 

TtJNERY, WZMACNIACZE. ZESTAWY 

Niebywaly postqp techtiologii polprzewodnikow zapoczalko- 
wa! juz okreslony kierunek postepu w konstruowaniu sprzetu 
elektroakustycznego (tunorow, wzmacniaczy, magnetofonow 
itp.}, ktory bedzie trwal nadal. Sprowadza sie on do nastepuja- 
cych glownych poczynan: 

■ dalszego polepszania parametrow elektrycznych urzcj- 
dzeri, 

■ wprowadzania bardzo zlozonych ukladow w oparciu 

0 uklady sea lone oraz wprowadzania techniki cyfrowej, 

■ eliminowaniu median icznych elementow regulacyjnych, 

■ wprowadzaniu programowania i automatyzacji obslugi (/ 
zdalnym sterowaniem wlaeznie) w oparciu o mikroprocesory 

1 mikrokomputery. 

Dla przykladu podamy, ze juz byly demonstrowane tunery 
i magnetofony kasetowe wyposazone w mikroprocesory. Tu- 
nery z cyfrowym wybieraniem zqdanej czgshitliwosci wytwa- 
rza kilka firm.. 

Zastosowanie nowoczesnej mikroelektroniki staje sie powsze- 
chne, zwigkszajgc komfort obslugi urzadzen, polepszaj^c sy- 
gnalizacje i wyrazistosc odczytu wskaznikow oraz wprowa- 
dzajqc dodatkowe udogodnienia w uzytkowaniu urzadzen. 
Niebywale zwiekszyla sie niezawodnosc dzialania urzadzen. 
Gwarancja 5-letnia jest zjawiskiem wrecz powszochnym, gdy 
chodzi o drozszy spr/gt Hi-Fi. Czas zuzyeia (< moralnogo" 
urzadzen stajn sie wielokrotnie kroLszy od czasu zuzyeia fizy- 
cznego. 

Przykladowo parametry kilku urzadzen Hi-Fi s<* przedstawio- 
ne w tablicach. 

Osobnego wyjasnienia wymaga zagadnicnie mocy wzmac- 
niaczy. 

Wiekszosc modeli ma mocod 2 x 25 W do 2 x 120 W. Spotyka 
siq wzmacniaczo o mocy 2 x 200 W. Kilka firm oferuje 
wzmacniaczn o mocy 2 x 300 W, a nawet2 x 400 W! Wydajesie 
to dziwactwcm w przypadku wzmacniaczy przeznaczonych do 
uzytku domowego. Okreslone uzasadnienie teoretyezne jed- 
nak istnieje, jezeli wezmie sie pod uwacje naslepu jgee okolicz- 
nosci: odtwarzanie zapisow o bardzo duzej dynamice (np. 
60 dB), mala sprawnosczespolow glosnikowych i wigkszo po- 



BesnttnmnwHonsaesranMBftwafiSi 

MAGNETOFON SZPUIOWY HI-FI 

Piccikosr prwsuwu: 
Nii»rownoiniomos(': predkoSci 

9,5 cm /s, 19 nius 

przesuwu: 

0 . 1 % 

Pasmo przonoszenla: 



30.. .16 000 Hz 

- przy 19 cmfs 

30/..20 000 Hz 

Wspblczynnik zawartoSci 


hormonicznych: 

<1% 

Odst^p od poziomu s 2 Umow: 

(»o<in 

Tlumienie pr/esludni mi&lzy 


kana lam i stereo. 

40.. .45 <1B 

Skutecznos^ kasowania: 

70.. .75 dB 

Wej^cia: 


- mtkrofoti 

0,15 m V/2 kO 

- inm» 

50 niV/470 kfl 

VVyj^rie: 

1...2 V/4,7 kQ 

GRAMOFON ELEKTRYCZNY HI-FI 

Prcjdkosc obrotow talerza: 

33,33 i 45,00 obr* min 

Mawa taler/ii: 

1 ... 1.5 kg 

Czas rozbiegu: 

mniejszyodSa 

Czas hamowania: 

mniejszy od 1,5 s 

Kolysanie dzwieku; 

0,1. ..0,05% 

Zakldcemaod napQdu (wg DIN): 

45 dB/65 dB 

Pasmo przenoszenid: • • ' \ 

20 Hz.. .20 kHz 

Thmiienie przesluchu miedzy 


kanolami stereo: 

25 dB 

Pmlalnosc Ztiwioszenia igly: 


- pozioma 

20...40 ni/niN 

- pionowa 

10..,20in/mN 

Nacisk igly: 

10... 20 rnN 

TUNER UKF-FM 

C’zulo^c uzytkowa: 

2 uV; stereo 20 pV 

Czulosc maksymalna. 

0.7 |IV 

Tluinienie czestotliwosd 


lustrzanydi: 

100...10C dB 

Soloktywnosc: 

80 dB 

Pasmo pr/epustowo: 

30 Hz... 15 kHz t 1 dB 

Wspdlczynnik zawartosci 


honnonicznych: 

0,15% 

Tlumienie przesluchu mitxlzy 


kanalami stereo: 

40 U» 

Poziom szumov/: 

-450... -75 dB 

Poziom napiqcid wyisciowego: 

1,0.. .1,5 V 


mieszczenia odsluchowe. Wowczas dla unikniqcia obcinania 
przez wzmacniacz najwiekszych chwilowych wartosci sygna- 
lu rezerwa mocy powinna bye bardzo duza (rzedu 35 dB 
powyzej sredniego poziomu mocy). Z wieloletnich juz obser- 
wacji wiadomo, ze obcinanio szczytowych wartosci przebiegu 
sygnalu przez wzmacniacz wytwarz a latwo wykrywalneznie- 
ksztalcenia. 

VV zwitjzku zzwiekszeniem wartosci mocy wzmacniaczy (cho- 
dzi glownie 0 maksymalng moc krotkotrwalg) pojawia sie 
tendeneja do stosowania ukladow 0 wigkszej sprawnooci niz 
sprawnosc klasycznego ukladu klasy B. Zaproponowano juz 
kilka rozwi^zari nazwanych klasq G, klasq H Up. Powraca sie 
rownlez do koncepcji wzmacniaczy klasy D, udoskonalonej 
dzieki osic^gnieciom techniki impulsowej i polowym tranzys- 
torom mocy. Kierunek ten z pownosciej bedzie sie rozwijal. 
Podstawowe znaezenie dla techniki Hi-Fi bedzie mial nadal 
juz doprowadzony do perfekcji konstrukcyjnej beztrarisforma- 
torowy wzmacniacz klasy B. 
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WZMACNIACZ HI-FI 




m 


■ 

m 


Wejseia: 

-'timer /. ; 5; . 

y,. ^adapter 
Wyjscia: 

- zespoly gtosnikowe 

- sluchawki 
^magnetofon 
Pasmo przenoszeruai 
Regulacja charakterystyki 
cz^stotl i wosciq.wej : 

- przy 100 Hz 

- przy 8 kHz 

- filtr prezeiicyjriy V ; 

- obei^cie tonow wysokich 

- obciecio tonow niskich 


lluritiehie przesluchu miqdzy 
kanalami: 

Szumy wlasne: 

- wejscie adapterowe 

- inne wejseia 



200 m.V/47 kQ 

1.5.. v7 mV/47 kQ 

2 x 50 do 2 x 120 W 

10.. .15V/100Q 
200 mV/47 kfc 
20 Hz... 20 .kHz t 0,5 dB 


BdB.. 10 dB 
8dB.. ±ii) dB 
do 8 dB przy 3 kHz 
od d kHz;;? 2 dB/pkt; 
od 50 Hz, 12 dB/okt. 

60...66 dB 


Wspdlczynnit za\zartoici 

; ' : v -ha;rmpnlcznyGh:' § : % : v . . • S >#. 0. 


-70 dB 
-90 dB 


0 , 1 % 




Rys. 3. Zest aw zintegrowany Hi-Fi 2 X 30 W - SABA 


low giosnikowych. „Do ataku” ruszylo kilkunastu wielkich 
producentow sprz^tu elektroakustycznego, przeznaczajac na. 
badania i rozwoj zespolow giosnikowych znaezne srodki fi- 
nansowe. Jeszcze 10-15 lat temu spotykalo sic; w periodykach 
zagranicznych opisy amatorskiej przerobki glosnika w celu 
uzyskania lepszego przetwarzania tonow niskich lub wyso- 
kich. Obecnie nic z tych rzeezy. Producenci dostarezaja na 
rynek szeroki wybor glosnikow i zespolow giosnikowych nie- 
pordwnanie lepszyeh niz przed 5-10 laty, a wsrod nichzespoly 
o zdumiewaj^co wysokiej jakosci. Glowny nurt postc^pu opiera 


W dziedzinie tworzenia konfiguraeji zestawow elektroakusty- 
cznych w zasadzie zostaly wyezerpane wszystkie mozliwe 
warianty. Dzigki mikroelektronice i miniaturyzaeji podzespo- 
low biernych i innych skonstrtiowano ostatnio wiele, bardzo 
udanych zintegrowanych zestawow Hi-Fi. Nadaj^ si$ one 
doskonale do malych mieszkah, sa wygodne w uzytkowaniu 
i przyczyniaja si<? do upowszechnienia techniki Hi-Fi. Nalezy 
podkreslic, ze najtahsze modele nie spelniaja uj^tych norma- 
nii wymagah na sprz^t Hi-Fi (DIN 45 500). Najczc?3ciej spotyka 
si^ zestawy zintegrowane, zawierajace odbiornik wielozakre- 
sowy, wzmacniacze mocy i magnetofon kasetowy, badz od- 
biornik wielozakresowy, wzmacniacze, magnetofon kasetowy 
i gramofon. T§ ostatnig kombinacj^ mozna uznac za optymalna 
i rokowac jej trwaly popyt. Producenci oferujg szeroki asorty- 
rnent zestawow zinteqrowanveh rozniaeveb sie skladem i ja- 
kosci^. Moce wyjsciowe zawieraj^siftwprzedziale od2xl0 W 
dn 2x 100 W. 

Przeciwlegly kraniec stanowig zestawy stojakowe i szafkowe, 
zestawione z kilku oddzielnych urzgdzeh. Maksymalnie roz- 
budowany zestaw zawiera: odbiornik wielozakresowy (bgdz 
tylko tuner UKF-FM), przedwzmacniacz z ukladami komuta- 
cji, zlozony korektor, wzmacniacz mocy (niekiedy dwa od- 
dzielne wzmacniacze), magnetofon kasetowy, magnetofon 
szpulowy i gramofon elcktryczny. Kazdy z czlonow zestawu - 
w przypadku najdrozszyeh rozwiazari luksusowych- jesturza- 
dzeniem najwyzszej klasy, reklamowanym jako „Top Hi-Fi”, 
tj. urz^dzeniera o parametrach przewyzszaj^cych znaeznie 
wymag^nia normy na sprzet Hi-Fi. Wi^ksze znaezenie dla 
szerokich kr^gow nabywcow maja warianty ..uproszczone” 
zawierajace, np. blok odbiornika wraz z wzmacniaczami i ko- 
mutacj^, blok magnetofonu kasetowego z wskaznikami oraz 
gramofon elektryezny wmontowany w gornq sciankg szafki. 
„Architektura” urzadzen, czyli ich wyglcjd zewngtrzny i wy- 
koriczenie podlegajg okresowym zmianom, stosownie do pa- 
nuj^cej mody. Ostatnio panuje wyraznie moda nastyl ..profes- 
jonalny”. Oferowane sa urz^dzenia w kolorachczarnym, sreb- 
rzystym, roznych odcieniach szarego, rzadziej w brazie. 

ZESPOtY CiLOSNIKOWF 

Uzasadnione jest twierdzenie, ze najwigksze dla rozwoju 
i upowszechnienia techniki Hi-Fi znaezenie ma obser wowany 
w ostatnich latach postqp w konslruowaniu glosnikow i zespo- 





Rys. 4. Szatkowy zestaw Hi-Fi - TELEFUNKEN 

si<* na zroznicowaniu i udoskonaleniu konstrukcji znanego 
i stosowanego od pol wieku gtosnika dynamieznego. Margines 
stanowi^ udoskonalone glosniki piezoelektryczne (wylaeznie 
wysokotonowe) i glosniki elektrostatyezne. 

Klasycziie rozwigzanie, to trojdrozny zespol Hi-Fi wyposazony 
w 1-2 glosniki niskotonowe, giosniksredniotonowy (membra- 
nowy lub kopulkowy) i glosnik wysokotonowy (kopulkowy) 
o mocy 30... 150 W. Spotyka sie zespoly o wicjkszej mocy - do 
300 W - oraz zespoly czterodrozne. 
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Wszyscy specialise* sp zgodni co do tego, ze bardzo waznym 
para metre m jest z.dolnosc do wiernego przetwarzania impul- 
sow. Bardzo waznp cechp zespotow jest brak wydalnych rezo- 
nansow wlasnych w membranach glosnikow iobudowic. Dqzy 
sip do zmniejszenia znioksztatcen fazowych przez zatsosowa- 
nie odpowiednio zaprojektowanych zwrotnic elektrycznych 
i dobor rozmieszczenia glosnikow w obudowie. 

Z rozwipzari luksusowych najwyzs/ej klasy mozna wymie- 
nic zespoty wiclogtosnikowe (do 10), zespoty z osobnym 
gloSnikiem do przetwarzania czpstotliwosci najmniejszych 
(20. ..80 Hz) ora/. zespoty o ztozonych, bardzo starannie zapro- 
jeklowanych i wykonanych obudowach. Cena pary najdroz- 
szyeh zespotdw jest rdwna cenie slandardowego samochodu. 

Juz dose dawno pojawity sie niodele zespotdw gtosnikowych 
z wbudowanym wzmacniaczem mocy. Mimo zalet takiego 
rozwipzania, polegajpcych glownie na mozliwosci zastosowa- 
nia oddzielnych wzmaeniaezy do zasilania poszczegolnych 
glosnikow i przeniesienia filtrow na wejscie catogo uktadn, 
oraz doskonatego dopasowania wzmaeniaezy do glosnikow 
jak rowniez latwosci wyposazania zespotow w indywidualne 
korektory przebiegu diarakterystyki czpstotliwosciowej, ze- 
spoly z wzmaeniaezami nie cieszyty sip dolychczas popytem, 
na jaki zaslugujq. Prawdopodobnie harmilcem byla ich wyzsza 
cena i konieeznose zasilania z sieci kazdeqo zespotu. Wydaje 


sip, ze przy odpowiedniej automatyzaeji wlpczania zasilaezy 
i odpowiednim poprowadzeniu przewodow zasilajpcych,znaj- 
dp one wipcej nabyweow w przysztosci. 

Scj wszelkie podstawy do przewidywania, ze postpp technicz- 
ny w konstruowaniu zespotow bpdzie sip rozwijat w najbliz- 
szyeh latach w tyin samym kierunku, w oparcin glownie 

0 doskonalony konstrukcyjnio, materiatowo i technologicznie 
gtosnik dynamiezny. Przewidywania dotyczpce dalszej przy- 
sztosci Sc) trudne, bowiem nadal sp czynione poszukiwania 
zupetnie nowych rozwipzari przetwarzania energii elektrycz- 
nej w akustyeznp. 

Nasz przemyst sprzptu eleklroakustycznego powszcchnego 
uzytku juz peezynit i czyni nadal wielkie postppy. Dostarczane 
Sc) na rynek odbiorniki stereofoniezne, magnetofony, wzmac- 
niaeze i zespoty glosnikowe nie ustppujpce parametrami 
swym odpowiednikom zagranieznym. Oczy wiscie asortyment 
dostarrzonych na rynek urzpdzeri powinien odpowiadac po- 
tr/.eboni i mozliwosciom finansowym podstawowego nabyw- 
ey. Mniej nas interest! jp super-1 uksusowe zestawy ,,Top Hi-Fi" 

1 wzmacniacze o 1# astronomicznych" moeach. Natomiast po- 
stpp w zakresie prodtikcji zintegrowanych zespotow Hi-Fi, 
postpp w technologii nowych tasm i magnetofondw kaseto- 
wych oraz postpp bpdpcy wynikiem zastosowania mikroelek- 
troniki w urzpdzeniach radioodbiorezyeh i elektroakustycz- 
nych powinny stanowic przedmiot naszego zainleresowania 
jako kierunki atrakcyjne i wazne rowniez w odniesieniu (to 
naszyeh krajowych warunkow. 


DEKODERY SYSTEMU 

Rozwoj telewizji kotorowej powoduje, ze coraz wipcej czytel- 
nikow interesujc sip odbiornikami kolorowymi. W artykule 
oinowiono w skrorie zasady dekodowania (wydzielania infor- 
maeji o jaskrawosci orazo barwie i nasyceniu koloru) sygnatu 
wizji nadawanego w systemie SECAM,' przyjptym w Polsce. 
Aby przekazac wiadomos6o barwie i nasyceniu koloru naleza- 
to wprowadzic do sygnatu wizyjnego dodatkowp informaejp 
tzw. sygnal chrominancji, ktory powstat z analizy trzech pod- 
stawowych kolorow: czerwonego - R (ang. red), zielonego - 
G (green) i niebieskiego - B (blue). Informacja o kolorze jest 
przesylana w taki sposob, aby byty spelnione warunki odpo- 
wiedniosci systemu przesytania obrazu kolorowego czyli.aby 
mozliwy byt odbior sygnaiow telewizji kolorowej przez od- 
biorniki telewizji czarno-biatej jako obrazu czarno-biatego 
i odwrotnie - odbior sygnatu czarno-biatego przez odbiorniki 
telewizji kolorowej. 

W systemie SECAM informacja o kolorze jest przesylana za 
pomocp sygnatu o czpstotliwosci podnosnej. Podnosna jest 
modulowana czpstotliwosciowo sygnalami roznicowymi R-Y 
i B-Y, przy czym Y jest sygnatem luminancji, ktdry odpowiada 
sygnatowi nadawanemu w telewizji czarno-biatej i zawiera 
informacja o jaskrawosci poszczegolnych elomentow obrazu. 
W telewizji czarno-biatej kamera tolewizyjna zawiera jednp 
lamppanalizujpcp i dostareza jedynie informaejio luminancji, 
natomiast w telewizji kolorowej stosuje sip kamery z trzema 
lampami analizuj^cymi, z ktorych kazda analizuje inne kolory 
podstawowe, a mianowicie: czerwony, ziclony i niebieski. 
Z tych trzech kolorow w urz^dzeniu kodujcjcym otrzymuje sip 
sygnal luminancji przez dodanie ich w odpowiednich propor- 
cjach: 

Y = 0,3 R + 0,59 G + 0,11 B 

J Skrdl fonclyc/.ny od Irancuskiego oktv&letiiii: sequential <i nwnioire •• knlejnn 
liniowy /. painiqrui. 


SECAM MGR 1NZ. TYMON DERK 

oraz sygnaty roznicowo R-Y i B-Y (niospee informaejp o barwie 
i nasyceniu koloru) powslate przez odjecie od sygnaldw pod- 
stawowych sygncTtu luminancji. 

Sygnaly rdznicowe sp korygowane w uktadach preemfazy 
matej czpstotliwosci. Preemfaza jest zastosowana glownie 
w celu polepszenia stosunku sygnatu do szumow w odbiera- 
nym sygnale i polega na zwipkszoniu amplitudy sygnatu 

0 wipkszej czpstotliwosci w stosunku do sygnatu o mniejszej 
czpstotliwosci. Korekcja ta nazwana zostata preemlazc) mate] 
czpstotliwosci, poniewaz korygowane sa sygnaty przed zmo- 
dulowaniem, czyli przed przeniesieniem ich w zakres wip- 
kszyeh czpstotliwosci. 

Sygnaty roznicowe po przejsciu przez uktad preemfazy m.cz. 

1 uklady ksztattujpce, trafiajp do przelpcznika, ktory dostareza 
do modulatora, na zmianp - co linip, sygnal R-Y tub B-Y. 

W systemie SECAM przyjpto modulacjp czpstotliwosciow<) 
sygnatu podnosnej. Czpstotliwosc spoezynkowa sygnatu pod- 
nosnej jest inna dla kazdego sygnatu rdznicowego. Podnosne 
te sa przesytane na zmianp a) tin ip. 

Zmodulowana podnosna jest poddawana nastppnie korekcji 
preemfazy wielkiej czpstotliwosci. Preemfaza ta polega na 
odpowiednim uksztattowaniu poziomu zmodulowanego sy- 
gnahi chrominancji tak, aby przy odbior/e czarno-bialym byta 
jak najmniej widoczna na ekranie struktura podnosnej, a jed- 
noczesnie aby zostat zachowany odpowiedni stosunek sygnatu 
do szumow (szczegolnie dla kolorow o niewielkiej luminan- 
cji). Korekcja preemfazy w.cz. jest dokonywana przez obwod 
LC w taki sposob, ze amplituda sygnatu podnosnej modulowa- 
nej czpstotliwosciowo zalezy od dewiaeji czpstotliwosci (im 
wipksza dewiaeja, tym wipksza amplituda podnosnej). Tak 
uksztattowany sygnal chrominancji jest nastppnie sumowany 
z sygnatem luminancji. 

Pc. im sir. 14 
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przeglqd schematow 


*e 

ODBIORNIK TELEWIZJI KOLOROWEJ T5601 - c z( ;sc i 


Produkowany przez WZT-Polkolor odhiornik telewizji koloro- 
woj T5601 jest przeznaczony do odbioru programow telewizyj- 
nych czarno-biatych i kolorowych nadawanych w systemic 
..SECAM III oplimum ,, wg stanclardu OIRT w zakresach VHF 
i UHF. Zuwagi na peine wyposazenie odbiornika w najnowszc 
uklady polprzewodnikowe i wysokiej jakosci kincskop typu 
PIL jest on stawiany w rzgdzie najnowoczesnicjszych rozwiq- 
zari swiatowych. 

Niniejszy opis z uwagi na duze schematy bgdzie podzielony na 
3 czgsci i ukaze sig w kolejnyeh 3 numcrach (slyezen, Inly 
i marzec). 

WA7N1F.ISZF DANE TFCIINK ZNF 

Wejscie antenowe: koncentryc/.no o impedaneji 75 Q (wspolnc 
dla zakresow VHF i UHF) 

Czulosc torn wizji: 

- ograniezona szumanu <8(i dB (mW) 

- ograniezona synch ronizaejq <14 dB (mW) w pasrnach I, II, 
III, ^(>8 dB (mW) w psamnch IV i V; 

Czulosc toru fonii: <80 dB (mW) 

Zdolnosc rozdzielcza: 

- w kierunku poziomym >400 linii 

- w kierunku pionowym >420 linii 
Maksymalna mocwyjsciowa fonii; ^.3 W 
Moc pobierana z sieci: < 180 V A 
Wymiary odbiornika: 704x479x395 mm 
Masa odbiornika; 32 kq 

OPIS KONSTRl IKC’.II I UKt ADU 

Konstrukeja odbiornika jest konstrukcjq moclulowq. Elementy 
elektryezne sa zmonlowane na ptytkach drukowanych, l/.w. 
modulach, zgrupowanych w wigksze zespoly, tzw. tiloki. 
Glowne bloki odbiornika (c/.tery) sq polqczone z pozostalymi 
zespolami odbiornika za pornoca tatwo rozlaczalnych wiqzek 
przewodbw zakonczonych nasadkami. Moduly s q nalorniast 
polqczone z plytkanii blokow glbwnych za pornoca rozlqr/al- 
nych zlacz wielokontaklowych. 

Na wejsciu odbiornika zastosowano cjlowice zintegrowanq 
VIIF/UI IF przestrajanq elektronieznie za pomocq warikapbw. 
Z glowicq wspblpracuje z.espdh prograrmijacy ,,MIN1 8“ i ze- 
spol przelacznika sensorowego ETS4C (rys. 1 - str. 1 1). Zospdl 
programujqcy sktada sig zosmiu par mechanicznych przolqcz- 
nikow zakresow i potenc jonietrbw dostrojezyeh oznaczonych 
tym saniym mimerem. Przetqcznik sensorowy zawicra takze 
osiem pol sensorowych odpowiadajqcych parom przelqcv.nik 
zakresbw-potencjomelr, oznaczonych tq satnq cytrq. 
Dotknigcie pola sensorowego, oznaezonego np. numerem 3, 
powoduje pojawienio sig na nozee 12 uktadu scalonego JZ01 
napigeia + 12 V, ktbre przez przelqcznik zakresow oznaezony 
liezbq 3 jest doprowadzone do gtowicy w celu przetqczeniu je j 
na zakres ustawiony tym przelqcznikiem. D/.igki potaezeniom 
nbzek 1 , 8, 9, 10 ukiaddw JZ01 i JZ02/ nozkami odpowiednio 
2, 1, 1(> i 15 ukladow .1704 i JZ03, informaeja o dotknigciu pola 
sensorowego zostaje przekazana do uktadu JZ04. Nastgpujc 
w nim zwarcie nozki 5 2 nozkq 7 i lyrn saniym przekazanie 


napigeia z suwaka potencjometru nr 3 do warikapbw. Zapala 
sig tez neonbwka wlqczona migdzy nozkg 12 uktadu JZ04 
a rezystor RZ21 polqczony zezrodtem napigeia +200 V, pod- 
swietlajqc pole nr 3 i sygnalizujqc w ten sposob jego wtq- 
czenie. 

Dostrojenie do pozadanego kanalu uzyskujo sig przez odpo- 
wiednie ustawienie suwaka potenc jometru. Napigeia zasilajq- 
ce sq doprowadzone do nbzek 9 ukladow JZ04 i JZ03 (+32 V 
uzyskiwane w uktadzie stabilizatora DZ04) i do nozek 15 
Ukladow JZ01 i JZ02 ( + 13 V). 

Po wlqczeniu odbiornika do sieci wlaeza sig zawsze pole ni 1 
wskutek umieszczenia w obwodzie nozki 1 uktadu JZ01 diody 
DZ05. Dioda ta do rnomentu narosnigeia napigeia +13 V do 
wcirtosci nominalnej, ma maly opbr, co powoduje efektrbwno- 
wazny dotknigciu pola nr 1. Po ustaleniu sig napigeia i nalado- 
waniu kondensatora CZ07 dioda DZ05 zatyka sig i uprzywile- 
jowanie pola nr 1 zanika. Mozliwe jest wtedy wlqczcnio 
inneejo dowolneyo pola. 

Z glowicq w.cz. wspblpracuje uklad automatyeznej rcgulacji 
czgstotliwosci heterodyny (ARCzM). Zrealizowany josl on 
w postaci modulu (ECAF1KC!) pracujacego z ukladem scalo- 
nym JY01 (rys. 2 - str. 12-13). 

Wylqrzenie uktadu ARCzII odbywa sig przy wspbludziale 
likladu z tranzystoreni HY01. 

IV) wysunigeiu szufladki zespolu programujqcego nastgpujc 
zwarcie punktu 8 BI01 , a tym samyrn wyprowadzenia 3 BI04 
modulu do masy. Napigcie na bazie Iranzystora wtedy zmalo- 
je. Wskutek lego na koleklorze tranzystora pojawia sig napig- 
cie + 12 V, ktore powoduje przewodzenie diody DY01. W re- 
zultacie uklad przesuwnika lazowego /. obwodem SY02 zosta- 
je zwarty dla skladowej w.cz., co spowoduje zanik sygnalu 
korekcji dostrojenia na nozee 1 ukladu scal(Mu»go JY01 . Uklad 
ARCzH zostaje w ten sposob wylqczony. 

Wylqczanie ukladu ARCzH nastgpujc rbwnitv. podezas zmia- 
ny programow. Po dotknigciu ktbregokolwiek z pol sensoro- 
wych nastgpujc zwarcie nozki 6 ukladu scalonego JZ01 do 
masy. Zaczyna przewodzic dioda DW07. W efekeie baza tran- 
zystora 1 1 Y01 zostaje dolaczona do masy przez rezystor RW17. 
Nastgpujc spadek napigeia na bazie i w konsekweneji odetka- 
nie tranzystora i wylqczenie ARCzH. ARCzl 1 wlqcza sig po- 
nownie po ustaniu dotyku do pola sensorowego. 

Wylqczenie ARCzH przy zmianie programow towarzyszy rbw- 
niez wyciszanio fonii. 

Przewodzenie diody DW07 powoduje przewodzenie diody 
DW08. W efekeie do wyprowadzenia 15 BI()(> modulu czgstotli- 
wosci rbznicowej dotqcza sig rownolegle szerc;gowo polqczone 
r(»zystory RW12 i RW17, powodujqczrnniojszenic wypadkowcj 
rezystaneji migdzy nozkq 5 ukladu scalonego JS01 a masq, 
czyli zmniejszenie sity dzwigku. 

Sygnal posr.cz. z wyjsc ia glowicy jestdoprowadzony do modu- 
li! EMU KC. Modul zawicra wstgpny wzmacniacz. posr.c'z. wizj.j 
i fonii zrealizowany /. tranzystoreni IIM01, fiigcioobwodowy 
filtr pasmowy z dwiema pulapkami i uklad scalony JM01. 
Ukla<I len pelni funkcjg wielostopniowego wzmacniacza 
posr.cz. /. ARW, detektora wizji w uktadzu* detektora syndiro- 
nieznego oraz zrodla napigeia ARW dla glowicy. Uklad ma 
dwa wyjscia wizyjne: na nozee 1 1 jestuzyskiwany sygnal wizji 
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Rys. 2. Schema! ideovvy bloku sygnalowego EHF1S4KC 


12 


13 



























o polaryzacji dodatniej i amplitudzie 3 V ss niezbgdny do 
wysterowania dekodera, a na nozce 12 - taki sam sygnal, iecz 

0 przeciwnej polaryzacji wykor/yslywany do sterowania mo* 
dulu czgstotiiwosci roznicowej oraz modulu synchronizacji 

1 genera tora linii. 

Z nozki 5 ukladu scalonego JM01 jest, pobierany prqd do 
regulacji wzmocnienia glow icy. Opoznienie zadzialania ARW 
giowicy jest ustawiane potencjometrem PM01. Impulsy klu- 
czujqce dziatanie detektora ARW sa doprowadzano do nozki 7 
ukladu JM01. 

Wytworzony w detektorze Wizji sygnal o czQSiotliwosci rozni- 
cowej 6,5 MHz, zmodulowany w czQstotliwosci sygnalem 
akustycznym, wraz z sygnalem wizyjnym, jestdoprowadzany 
przez wyprowadzenta 1 0 BI05 moduhi posr.cz. wizji do wejscia 
14 BI06 moduhi czestolliwosci roznicowej EMS1YC. Konden- 
sator CS03 i obwod rczonansowy CS01, CS04 dostrojony do 
czQstotliwo^ci 6,5 MHz eliminujc* niopozgdany sygnal 
wizyjny. 

Sygnal o czgstotliwosci rbznicowoj jest doprowadzony do 
wejscia ukladu scalonego JS01, w ktorym ulega wzmocnieniu, 
ograniczeniu amplitudy oraz detekcji czestolliwosci w ukla- 
dzic detektora koincydencyjnego. Wyjscie sygnalu m.cz.. znaj- 
duje sie» na nozce 8. Z nozki 12 jest pobierany sygnal akustycz- 
ny do nayrywania na magnetofon; poziom sygnalu na tym 
wyjsciu me zalezy od polozonia regulatora sily dzwiqku. 
Regulacja sily dzwieku odbywa sic* przez zmiang rezystaneji 


migdzy nozk^ 5 ukladu scalonego JS01 i mas^, czyli przez 
zmiant* napigeia zasilajqcego podawanego do tej nozki. 
Kondensatory CS07 i CS08 spelniaja funkcjq deemfazy. 

Nozka 13 jest poi^ezona ze zrodlem zasilania +13 V przez 
szeregowo polaczone: rezystor RW20 i kondensator CW10. 
Dzi^ki temu, po wyl^czeniu odbiornika nast^puje wyciszenie 
fonii. Impuls, powstajejey na tych elementach w chwili wyl<*- 
czania odbiornika, zakloca zrownowazenie stopni wejscio- 
wych ukladu JSOl i tym samym zabezpiecza uklad przed 
zjawiskiem skokowego wziostu sily dzwieku tuz po wylcjcze- 
niu odbiornika. 

Sygnal m.cz., otrzymywany z modulu czgstotliwosci. roznico- 
wej, podlega wzmocnieniu napi^ciowemu i wzmocnieniu mo- 
cy w module m.cz. EBF2KC. Na wejsriu tego modulu znajduje 
sie uklad typu T, ktory za pomoc<j jednego potencjomctru 
(PGOZ na bloku sterowania) zapewnia jednoczesne uwydat- 
nianie tonow riiskich i wysokich. Elementy CF03, RF04 oraz 
CF04 i RF07, jak rowniez kondensator CF09 ksztaltuja charak- 
terystykq amplitudowo-czgstotiiwosciowa w zakresie niskich 
czestolliwosci. Elementy CF07, CF08 i RF08 ksztltujc] tqcha-'- 
rakterystykej w zakresie czestotliwosci wysokich oraz okresla- 
jej wielkosc wzmocnienia i poziom znieksz talced nielinio- 
wych. 


{Dalsy.y ciacj w na.sfqpnym 


ZH. 


Dekodery systemu SECAM — dc. z str. 9 


Szczegolowe omowienie tworzenia sygnalu t.elewizji koloro- 
wej mozna znalezc w literaturze podancj nakoncu artykuiu. 
Dekodery umieszczone w odbiorniku telewizji kolorowej slu- 
z<\ do wydzielama z calkowitego sygnalu wizyjnego sygnalu 
luminancji oraz sygnalu chrorninancji, a naslqpnie do wylwo- 
rzenia sygnalow sterujacych kineskop kolorowy. Wzaleznosci 
od typu kineskopu mogq to bye tr/.y podstawowe sygnaly 
koloni: czorwoneqo (R), zieloneqo |G) i niebieskieqo (B), (np. 
odbiomiki , f Sony", OTV T5601) tub tez sygnal luminancji Y 
i sygnaly roznicowe R-Y, G-Y, B-Y (np. odhiornik , .Rubin"). 
Dekodery skladajq sig zjiodstawowych czlonow spelniajacych 
okreslone funkcje narzucono systomem SECAM. Sposob wy- 
konania tych czlonow moze bye jednak rozny zaleznieod firmy 


produkujcjcej odbiomik telewizyjny. Blokowy schemat funk- 
cjonalny dekodera systemu SECAM jest przedstawiony na 
rysunku 1 . 

Dekodery zawicrajq tor luminancji, tor chrorninancji oraz 
uklady pomocnicze. W sklad torn luminancji dekodera wcho- 
dzi wzmacniacz, linia opdzniajtjca, eliminator czgstotliwosci 
podnosnej oraz wzmacniacz koncowy. 

Linia opozniajqca dopasowuje czas przejscia sygnalu przez 
szerokopasmowy tor luminancji do czasu przejscia sygnalu 
przez waskopasmowy tor chrorninancji. Opoznienia te musza 
bye jednakowe, aby obraz kolorowy by! prawidlowo ocltwa- 
rzany. 
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Fillr umieszczony przcd wzmacniaczem koricowym tlumi sy- 
gnal podnosnej chrominancji, aby zmniejszyc widocznoic 
struktury punktowej tej podnosnej na obrazie, a takze zapo- 
biega zmianom srcdniej jaskrawosci obrazu, ktore moglyby 
powstawac przy duzych wartosciach sygnahi podnosnej. Nale- 
zy dodac, ze w celu zmnlejszenia widocznosci struktury punk- 
towej dokonuje siq w koderach umieszczonych po stronie 
nadawczej zmiany fazy podnosnej na c:o trzeciej linii i co pole. 
Przy odbiorze sygnalow czarno-bialych filtr zostaje automaty- 
cznie odlqczony, poniewaz jego zastosowanic wiqze siq zogra- 
niczeniem pasma przenoszenia toru luminancji. 

Sygnal luminancji po przejsciu przez wzmacniacz koncowy 
stemje nastqpnie katody kineskopu (odbiomik ,, Rubin ) lub 
tez jest podawany do ukladow „macierzy" opisanej w dalszej 
czqsci artykulu. 

Na wejsciu toru chrominancji znajdujesiq uklad wydzielajqcy 
sygnal chrominancji. UkhuJ ten zawiera filtr srodkowo-prze- 
pustowy, ktory jednoczesnie speinia funkcjq deem fazy wiel- 
kiej czqstotliwosci o charakterystyce tzw. ,,clzwonowej"\ 
uksztaltowanej odwrotnie docharakterystyki filtni preemfazy 
w.cz. umieszczonej w koderze. Fillr ten najczqsciej jest wyko- 
nany jako obwod rezonansowy LC o dobroci Q *» Hi i dostrojo- 
ny do czqstotliwosci 4,286 MHz, okreslonej w normach syste- 
inu SECAM. 

W niektorych odbiornikach, oprocz ukladu deemfazy w.cz. jest 
stosowany dodatkowo filtr srodkowo-przepustowy o pasmie 
przepustowym od okolo 3,5 do okolo 5 MHz, tlumi acy sygnal 
ponizej l powy/.ej pasma, w ktorym znajduje sic; sygnal chro- 
minancji. Wydzielony i skorygowany sygnal chrominancji po 
wzmocnieniu dochodzi do ogranicznika, ktory likwiduje nie- 
pozqdana modulacjq amplitudy pozostatq po deemfazie w.cz. 
oraz szurny i zaklocenia wprowadzane przez tor przesylowy 
sygnalu wizyjnego. 

Po ograniczeniu sygnal jest przekazywany dwiema dro garni - 
bezposrednia oraz przez link; opozniajqcq - do przetqcznika 
el ektronicznego . Linia opozniajaca o opoznieniu jednej linii 
(64 ps) jest charakterystyczna cl la systemu SECAM. Tak duze 
opoznienie uzyskano dziqki zastosowaniu ultradzwiqkowej 
linii opozniajqcej. Linia taka sklada siqzdwu przetwornikow 
piezoelektrycznych - wejsciowego i wyjsciowego orazodpo- 
wiednio uksztaltowanego materiahi stanowiacego osrodek 
propagacji fali ultradzwiqkowej. Na jednym z wejsc przetacz- 
nika elektronic/.nego pojawi siqzatem sygnal opozniony o jed- 
nq link; wzglqdem sygnalu na drugim wejsciu, czyli sygnaly 
odpowiadajqce aktualnie analizowanej linii i poprzedniej 
linii. 

Zadaniem przelqcznika jest zamiana kolejno - liniowego 
przemiennego sygnalu chrominancji na dwa sygnaly jedno- 
czesne, z ktorych jeden odpowiada skladowej R-Y, a drugi 
B-Y. W sygnalach tych wystqpuje na zniianq informacja z linii 
biezqcej i z linii poprzedniej. 

Przelqcznik jesl slerowany sygnalem prostokatnym o czqstotli- 
wosci dwa razy mniejszej, niz czqstotliwosc: linii. Sygnal 
przelaczajqcy jest wytwarzany przez multiwibrator bistabilny 
wyzwalany impulsami z ukladu odchylania linii. Dodatkowo 
do multi wibratora sa doprowadzane impulsyuzyskanez ukla- 
du identyfikacji kotoru sluzqce do utrzymania wtasciwej fazy 
przelacznika, tzn. aby na wyjsciu R-Y nie pojawil sic; sygnal 
B-Y i odwrotnie. Dwa sygnaly zmodulowane czqslotliwoscio- 
wo trafiaja nastqpnie doogranicznikow, ktore likwiduje rozni- 
cq amplitud spowodowanq nierownomiernoScia charakterys- 
tyk przenoszenia torow opozni onego i nieopoznionego, roz- 
nym wzmocnieniem lych torow, czy tezzakloceniami wprowa- 
dzonymi przez przetacznik. Po ograniczeniu, sygnaly docho- 
dzq do dwoch dyskryminatorow czqstotliwosci o czqstotliwos- 
ciach srodkowych 4,25 MHz <lla sygnalu B-Y i 4,406 MHz dla 
sygnalu R-Y. Dyskryminatorami sa uklady podobne do stoso- 


wanych w odbiornikach radiowych z lym jednak, ze majqone 
znacznie szersze pasmo przenoszenia, wiqksza stabilnosc pra- 
cy i lepszq liniowosc. 

Z dyskryminatorbw sygnaly przechodzq przez filtr tlumiacy 
resztki podnosnej i sa przekazywane do obwodu deemfazy 
in ale j czqstotliwosci. 

Skorygowane sygnaly roznicowe R-Y. i B-Y sq doprowadzone 
do macierzy, czyli ukladu sumujqcego, poniewaz zaleznie od 
typu odbiornika potrzebne sq do sterowania kineskopu sygna- 
ty roznicowe R-Y, G-Y i B-Y, lub tez sygnaly R # G, B. W zwiazku 
z tym, w jednych odbiornikach (np. ,,Rubin“) znajduje siq 
rnacierz wytwarzajqca z doprowadzonych sygnalow R-Y i B-Y 
sygnal G-Y, w innych natomiast (np. ,,Sony", OTV „T5601") 
jest zastosowana rnacierz, w ktore j przez sumo wa nie w odpo- 
wiednich proporcjach sygnalow R-Y, B-Y i Y sa wytwarzane 
sygnaly R, G, B. 

W odbiorniku ,, Rubin" kineskop jest slerowany sygnalami 
roznicowymi doprowad/.onymi do siatek pierwszych oraz sy- 
gnalem luminancji doprowadzonym do katod, a zatem kine- 
skop speinia funkcjq ukladu macierzv R, G, B. W odbiornikach 
..Sony" i „T560r' slerowanie kineskopu odbywa siq bezpo- 
srednio sygnalami R, G, B doprowadzonym i do odpowiednich 
katod. 

Do ukladow pomocniczych dekodera nalezy uklad idontyfika- 
cji zapewniajacy prawidlowa fazq pracy przelacznika elektro- 
niezneejo. Steruje on takze ukladami blokowania toru chromi- 
nancji w czasie nadawania obrazow czarno-bialych. Gdyby 
nie zablokowano toru chrominancji, wzmocnione zaklocenia 
i szurny powodowalyby powstawanie w obrazie kolorowych 
plain. 

Do ukladu identyfikacji doprowadza siq sygnal zmodulowanej 
podnosnej, ktory jest probkowany w okresie wyslqpowania 
impulsow identyfikacji. Impulsy identyfikacji Sc| cloprowadzo- 
ne do dodatkowego clyskryminatora czqstolliwosci. Jezeli nic; 
ma impulsow identyfikacji, (sygnal czarno-bialy) nastqpuje 
zablokowanie toru chrominancji i odlcjczenieeliminatora pod- 
nosnej, umieszczonego w torze? luminancji. Przy odbiorze 
sygnahi kolorowego sygnal z dyskryminalora kontroluje, czy 
przerzutnik sterujqcy przel<|cznikelcktroniczny wytwarza im- 
pulsy o prawidlowej fazie. 

Ostatnio coraz czqsciej sa stosowane uklady probkujace sy- 
gnal spoczynkowej czqstotliwosci podnosnej przesylany na 
tylnym progu impulsow wygaszania linii. Sygnal ten kolejno, 
co link;, przyjmuje czqstotliwosc fo« = 4,406 MHz lub Ton = 
4,25 MHz. Rbznicq czqstotliwosci spoczynkowych wykorzystu- 
je siq do otrzymania sygnalu o czqstotliwosci dwa razy mniej- 
szej od czqstotliwosci linii - synchronicznego z nadawanym 
sygnalem chrominancji. Przykladem odbiornikow, w ktorych 
zaslosowano uklady prdbkujace sygnal podnosnej ha linii jest 
odbiomik ,,Sony ' i odbiomik ,,75601", natomiast w rr Rubinie'* 
wykorzystuje siq impulsy identyfikacji, przesylane co pole. 
Dekoder w ..Rubinie" jest slarszym opracowaniem wykona- 
nym z lampami i tranzystorami. Bardziej nowoczesne sq nato- 
miast dekodery w odbiornikach „Sony" i ,,T5601", w caJosci 
wyposazone w element^ polprzewodnikowe, co znacznie 
znmiejsza ich wymiary oraz moc pobieranq z zasilaeza. 
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SYSTEM DYSPOZYTORSKI 


RADIO-TAXI" 


INZ. ZDZISLAW DYJAS 


rr 

W WARSZAWIE 


Artykul ma na cclu zapoznanie Czytclni- 
kow z ciekawszymi rozwi^zaniami tech- 
nicznymi zastosowanymi na szersz^ skale 
w systemic ruchomej radiokoiminikacji 
l^dowej, stanowitjcym integrally r/t»s£ 
systemu dyspozytorskiego taksowek 
„ Radio-Taxi" MPT w Warszawie, oraz 
niektorymi doswiadczeniami uzyskany- 
mi z eksploatacji urz^dzen t.ego systemu. 

l‘ODSTAWOWE ZALOiENIA 


Do projektowania pieirwszego w kraju 
warszawskiego systemu Radio-Taxi przy- 
stcjpiono w 1972 roku, a ponytek jego 
uruchomienia naslgpil w polowie roku 
1974. Inspiratoreni podjgtoj inicjatywy 
byla spoleczna potrzeba uruchomienia 
nowoczesnej, sprawnie dzialajgcej sieci 
dyspozytorskiej, umozliwiajqcej zamo- 
wienie za pomocc] lelefonu taksowki, 
podstawionej w zqrianym przez zama- 
wiajc|cego miejscu i czasie. 

Jednytn z podstawowych zalozeri realiza- 
cji projektowanego przedsigwzicjcia byio 
wyposa/.enie systemu wylgcznie w urzq- 
dzenia produkcji krajowej. Mimo trwajg- 
cej od kilkunastu lat i stale rozwijajgcej 
sig produkcji radiotelefonow nie bylo to 
lat we, gdyz pomijaj^cznacznct liczb<j po- 
Irzcbnogo w stosunkowo krotkim czasie 
sprzgtu, wymagaio opracowania i wyko- 
nania zmodyfikowanych typow urzg- 
dzeri, uzupelnionych dodatkowyni wypo- 
sazeniom, spelniajgcych okreslone wy- 
magania. 

Ponadto, oprocz uzyskania wlasoiwydi 
radiotelefonow samochodowych i hazo- 
vvych, konieczne bylo zaprojektowanie 
i wykonanie wyposazenia centrali dyspo- 
zytorskiej, na ktora skladaly siestanowi- 
ska dyspozytorskie, wyposazenie telofo- 
niczne. przenosnik zleceri oraz urzqdze- 
nia awaryjnego zasilania. Wszystkie to 
praco mialy charakter protolypowy 
i w przewazajacoj czesci zostaly wykona- 
ne przez Miejskie Przedsybiorstwo Ta- 
ksowkowo. 

Zgodnie z. zasadami przydzialu czgstotli- 
wosci dla ruchoinych Igdowych sieci ra- 
diotelefonicznych w duzych osrodkach 
miejskich, przyznano dJa potrzeb syste- 
mu Radio-Taxi cztery duosimpleksowe 
kanaly czgstolli wosci w pasmie 300.. .344 
MHz. Sposob wykorzystania lych kana- 
low zostanie opisany w dalszej czgsci 
artykulu. 


Jako urzgdzenie przewoznezastosowano 
radiotelefon typu ,,Zew" w wersji ,,Taxi‘' 
produkcji ZE WAREL. Wersja „Taxi*' roz- 
ni siej od wykonania standardowego wy- 
posazeniem zestawu w nadajnik cyfro- 
wych sygnalow indentyfikacji i alarmu. 
mikrofonem wraz z przelgcznikiem od- 
bior-nadawanie dostosowanym do stale- 
go zamocowania na kolumnie ki crown i- 
cy, oraz wprowadzeniem pewnych zmian 
i uzupelnieniem ukladu zespolu nadaw- 
czo-odbiorczego, dostosowanych do wy- 
tnagah przyjgtego systemu. 

Jako urzadzenia bazowe zastosowano ra- 
diotelefony typu 3209 specjalnie opraco- 
wane i wykonano przez Zaklady Radio we 


RADMOR. S3 to radioteicfony jednoka- 
nalowe, przystosowane do zdalnego ste- 
rowania z odleglosci do 10 km przy uzy- 
ciu 1 pary telefonicznej i wykorzystaniu 
ziemi, o mocy nadajnika okoto 6 W, wy- 
posazone w odbiorniki sygnalow identy- 
fikacji stacji ruchomych i alarmu, zakori- 
czone wy^wietlaczami cyfrowymi. 
Wprowadzona w systemie Radio-Taxi au- 
tomatyczna transmisja sygnalow identy- 
fikacji stacji ruchomych i alarmu wyko- 
rzystuje kod czasowo-czQStotliwosciowy 
- czlerocyfrowy o pojemnosci 9999. Za- 
stosowanic tego kodu miato na celu 
umozliwienie stosowania jako znakow 
identyfikacyjnych stacji ruchomych 



Rys. I. Scliemat ukludu ltinkcjonulin*y<> contrail dyspozytorsklej ..Radlo-Taxl'* 


II. 

■|I 


Rys. 2. Widok ogdlny centrali dyspozytorskiej (t Radio-TaxT. Na pierwszym planle stanowlska zgtoszenlowc, 
posrodku - przenosnik zleceri 
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wprost numerow bocznych taks6wck, 
w ktorych zostaly one zainstalowane, 
a ktore dla wozow nalezacyrh do MPT 
skladaj^ sig z cztereck cyfr. Ponadto 
wprowadzenie systemu numeracji o wig- 
kszej pojemnosci umozliwia ewontualny 
przyszlosciowy wzrost liczby taksowek 
bez koniecznosci wprowadzenia jakich- 
kolwiek zmian w urzadzoniach. Radiote- 
lefony bazowe, dotychczas w liczbie 3 
(a docelowo 5 roboczych plus co najmniej 
1 rezerwowy), stanowi^ wyposazenie sta- 
nowisk wykonawczych centrali dyspozy- 
lorskiej, ktora just kluczowym ogniwem 
systemu. 

Schemat ukladu funkcjonalnego centrali 
jest przedstawiony na rysunku l f a wiclok 
jej wn^trza - na rysunku 2. 

Centrala sklada sic* ogolcm z 16 stano- 
wisk pracy o nastgpuj^cych funkcjach: 

• 10 stanowisk zgloszeniowych z wypo- 
sazeniem telefonicznym, przeznaczo- 
nych do przyjmowania zamowien naply- 
wajgcych na numer telefoniczny 919, wy- 
posazony obecnie w 10 linii, ktora to 
liczba docelowo moze bye zwigkszona 
do 20; 

• nadajnik informacyjnych sygnalow 
slownych (NISS) stanowic|cy zrodlo sy- 
gnalu zgloszeniowcgo numeru 919 o na- 
stepuj^cej tresci: „Radio-Taxi proszej cze- 
kac na przyjgcie zamowienia'*; 

• uklad zapisu kontrolnego umozliwia- 
jejey w razie potrzeby dokonanie natych- 
miastowego rejestrowania rozmowy pro- 
wadzonej przez kazdy z radiotelefonow 
bazowych z taksowkg i odwrotnie; 

• stojak numeru 919 z wyposazeniem 
zmodyfikowanym dopotrzeb systemu Ra- 
dio-Taxi (stojak ten jest zainstalcWany 
w centrali numerow sluzb specjalnych 
mieszczejcej sig w urztjdzie telekomuni- 
kacyjnym); 

• przelacznica linii numeru 919 i linii 
zdalnego sterowania radiotelefoncnv ba- 
zowych; 

• urz^dzenie kontrolne umozliwiajc}ce 
szybk§ i dokladnq lokalizacjQUszkodzeh 
wyposazenia komutacyjnego numeru 
919; 

• tasmowy, 6-sciezkowy przenosnikzle- 
ceri umozliwiajc|cy przekazywanie dru- 
kow przyjqlych zamowien ze stanowisk 
zgloszeniowych na wlasciwe stanowisko 
wykonawcze lub reklamacyjne; 

• wyposazenie rejestruj^ce czas za jetos- 
ci numeru 919 oraz czas i sposob pracy 
poszczegolnych stanowisk; 

• stanowisko reklamacyjno-kontrolne 
(obslugiwane przez 2 osoby) wyposazone 
w radiotelefon bazowy kanalu reklama- 
cyjnego, 2 pulpity komutacyjne umozli- 
wiajcjce kontrolg pracy stanowisk zglo- 
szeniowych, podsluch rozmow na nume- 
rze 919 i przejmowanie ze slanowiska 
zgloszeniowego tych rozmow, ktore majej 


charakter reklamacji lub wymagajg zala- 
twienia przez kontrolera, 4 stanowiska 
wykonawcze (radiowe) wyposazone w ra- 
diotelefony bazowe kanalow roboczych 
(obecnie czynne sa tylko 2). 

<>RC;ANI7.A(’JA prac y 

Warszawski system Radio-Taxi pracuje 
wykorzystujqc wielokanalow^ siec radio- 
telefoniczne), ktorej poszczegolne kanaly 
Sc} przyporzqdkowane okreslonym obsza- 
rom miasta. Obecnie miasto jest podzie- 
lone na dwa obszary: 
kanal I - poludnie i wschdd (Praga) 
kanal III - centrum, polnoc i zachod. 
Wymienione kanaly sq to tzw. kanaly 
robocze przeznaczone wylaeznie do prze- 
kazywania zlecen dotycz^cych obslugi- 
wanych obszarow miasta. 

Schemat ukladu organ izacyjnego wielo- 
kanalowej sieci radiotelefonicznej przed- 
stawiono na rys. 3. 

Radiotelefony bazowe pracuj^ce na tych 
kanalach sq obslugiwane przez dyspozy- 
torki stanowisk wykonawczych. Ponadto 
kanal 11 obslugujgcy swoim zasiggiem 
dzialania cale miasto, jest przeznaczony 
do prowadzenia wszelkich innych roz- 
mow poza wlasciwym przekazywaniem 
zlecen, a wigezapytari kierowcow, rekla- 
macji braku pasazera, powiadamianiu 


o ew. spoznieniu dojazdu do pasazera, 
wzywania pomocy pogotowia technicz- 
nego, dodatkowych informaeji, wyjas- 
nieri itp., a wige wszelkich dluzszych roz- 
m6w, ktore moglyby zakldcac normalny 
rytm przekazywania zlecen na kanalach 
roboczych. 

Kanal II sluzy takze jako kanal roboezy 
dla trakcji bagazowej, ktorej zlecenia sg 
przekazywane bez podzialu miasta na 
strefy, oraz jako kanal do Igcznosci z cen- 
tral*} dla tych wozow, ktore znajduj^ sig 
poza wlasciwym obszarem miasta, objg- 
tym podzialem na strefy obslugiwane 
przez kanaly robocze. To ostatnie wyko- 
rzystanie kanalu II wynika z jego zwi<^- 
kszonego w porownaniu z kanalami robo- 
ezy mi zasiqgu, uzyskanego dziqki wyj^t- 
kowo korzystnej lokalizaeji anteny. Za- 
siejg tego radiotelefonu pokrywa w prak- 
tyce teren cal ego Wojewddztwa Slolecz- 
nego, a wiec w przyblizeniu promien 
50. ..60 km. 

Zastosowanie radiotelefonow bazowych, 
przystosowanych do zdalnego sterowa- 
nia, umozliwilo zainstalowanie anten 
wraz z czlonem transmisyjnym radiotele- 
fonu (odbiornik i nadajnik) na wybranych 
budynkach, ktorych wysokosc (16... 18 
kondygnaeji) i korzystne po loze thews to - 
sunku do obslugiwanego przez dany ra- 
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Zuktadu mnalaaui 
obunodci fait nasnej 
odbiornika 

Start 








Uktod 

uruchomienia 

nadpjnika 


liomdulaturo 

nadajnika 


muz 


2600Hz 


Wtjfdczntk ukiadu 

zabezpfeczsnia 

przeciwjedndaes- 

WMwtqczaniu 

staciiwchmuch 


diotelefon obszaru zapewniajg uzyskanie 
mozliwie najlepszej propagacji. 

Obecna liczba 2 radiotelefondw bazo- 
wych i tylu kanaldw roboczych oraz aktu- 
alny podzial miasta, na obszary zostang 
docelowo zwigkszone do 4, z nastgpujg- 
cym podzialem miasta na obszary: Cen- 
trum, Pohidnie, Polnoc, Praga, oraz jak 
dotychczas kanal reklamacyjny o zasiggu 
ogolnomiejskim i wojewddzkim. 

Obecna liczba kanalow jest dostosowana 
do liczby za^atwianych zlecen, nie prze- 
kraczajgcej w dniach szczytowego ruchu 
2800 w ciggu doby. 

Dalsze kanaly bgdg uruchamiane sukce- 
sywnie w miarg wzrostu liczby zalatwia- 
nych zlecen. 

Docelowo liczba zlecen zalalwianych 
przez system Radio-Taxi jest przewidy- 
wana na 5000 w ciggu doby. 

Podzial miasta na obszary nie zostal po- 
dyktowany trudnoscig uzyskania wyma- 
ganego zasiggu przez radiotelefony bazo- 
we, lecz przepustowo£cia jednego kana- 
tu. Dyspozytorka moze bowiem przeka- 
zac na jednym kanale srednio okolo 90 
zlecen w ciggu godziny, a w godzinach 
szczytu do 120, co pozwala okreslic liczbg 
kanalow potrzebng do zalatwienia danej 
liczby zlecen. Nalezy przy tym pamigtac, 
ze ruch nie jest rownomierny w ciggu 
calej doby, np. w godzinach nocnych, 
migdzy 01.00 a 04.00 ruch jest znikomy. 
W tym tez czasie jedynym czynnyrfi kana- 
lem pozostaje kanal ogolnomiejski, nor- 
ma lnie w innych godzinach spelniajgcy 
funkcjg kanahi reklamacyjnego. 

Obecnie MPT posiada 650 taksowek oso- 
bowych i 20 bagazowych wyposazonych 
w radiotelefony. 

Kierowcy taksowek powinni przelgczac 
radiotelefon na aktualnie interesujgcy 
ich kanal, tj. ten, na obszarze ktorego 
znajdujg sig jako ,,wolni" lub na ktorym 
bgdg konczyli aktualny kurs. 

Zlecenia sg przekazywane przez dyspo- 
zytorki grupami dotyczgcymi 10-minuto- 
wych podzialow czasowych z 10-minuto- 
wym wyprzedzeniem, w formic ofert dla 
kierowcow, ktdrzy zglaszajg si g do reali- 
zacji odpowiadajgcych im zlecen. Kurs 
powinien bye zlecony najblizszej zgla- 
szajgcej sig wolnej taksowce. Przy wigeej 
niz jednym zglaszajgcym signa danykurs 
kierowcy, przy tej samej odleglosci do- 
jazdu do zamawiajgcego pasazera, po- 
winna decydowac kolejnosc zgloszenia. 
Kierowca c^dpowiadajgc na wywolanie, 
uruchamia nadajnik i wysyla samoezyn- 
nie swoj numer identyfikacyjny, ktory 
wyswietla sig u dyspozytorki. Jesli jest to 
zgloszenie kursu, powinien przy tym 
krotko okreslic miejsce, z ktorego sig 
zglasza. 

Zastosowanie automatyeznej identyfika- 
cji cyfrowej mialo na celu wyeliminowa- 
nie anonimowych zgloszen i skrocenia 


czasu zajmowania kanalu - transmisja 
czterocyfrowego numeru w przyjgtym ko- 
dzie trwa tylko 500 ms. 

Identyfikacja cyfrowa umozliwila row- 
.niez wprowadzenie sygnalizaeji alarmo- 
wej, uruchamianej przez kieroweg w ra- 
zie niebezpieczeristwa. 

Dla uniknigeia zakloceri w transmisji nu- 
merow identyfikacyjnych w przypadku 
prawie jednoczesnego uruchomienia 
dwoeh lub wigeej nadajnikow, zastoso- 
wano zabezpieczenie dajgce przywilej 
pierwszemu z kierowcow, polegajgcc na 
blokowaniu nadajnikow pozostalych ra- 
diotelefonow ruchomych tak dingo, pdki 
pierwszy ze zglaszajgcych nie zakohezy 
cyklu emisji. 

W przypadku idealnie jednoczesnego 
wyslania dwoeh sygnalow identyfikacyj- 
nych odbiornik staeji bazowej nie reagu- 
je i nie nastgpuje wyswietlenie zadnego 
numeru. 


(radiotelefony bazowe sg dostosowane do 
pracy dupleksowej). Wysylany sygna! 
staeji bazowej jest odbierany przez wszy- 
stkie staeje ruchome z .wyjgtkiem tej, kto- 
rej nadajnik wlasnie rozpoczgt pracg 
(zgodnie zzasadg pracy simpleksowej, do 
ktorej dostosowanesg radiotelefony prze- 
wozne). Odbierany przez staeje ruchome 
sygna 1 2600 Hz zostaje przetworzony na 
napigeie stale, ktore blokuje nadajnik 
staeji ruchomej uniemozliwiajgc jego 
wlgczenie oraz blokuje stopieri koricowy 
odbiornika, aby w glosniku nie byl sly- 
szalny ton 2800 Hz, bardzo ucigzliwy dla 
kierowcow i pasazerdw taksowek. 
Schematy blokowe tych czlondw po stro- 
nie staeji bazowej i ruchomej sg przedsta- 
wione na rys. 4 i 5. 

Kierowca taksowki uruchamiajgc dzwi- 
gnig przelgcznika odbior-nadawanie po- 
winien bye informowany, czy jego zglo- 
szenie do staeji bazowej doszlo do skut- 


Rys. 4. Umocowante mlkrotonu l zespotu steruj^oigo w samocbodzle 


Rys. S. Schemat blokowy uktadu zabezplerzaj^cego i^dnoczesne wlqczcnlo wiqce| nit jednego radlotelefonu 
ruchomeqo 


Omawiane zabezpieczenie zostalo zrea- 
lizowane w sposob nastgpujgcy. Gdy od- 
biornik staeji bazowej odbiera sygna 1 ra- 
diotelefonu ruchomego, wowczas zostaje 
wlgczony samoezynnie nadajnik staeji 
bazowej zmodulowany tonem 2800 Hz 


ku. Do tego celu sluzy lampka sygnaliza- 
cyjna wtc|czania nadajnika umieszczona 
na zespole przelgcznika ,, odbior-nada- 
wanie" znajdujacym sig w polu widze- 

Dc. na sir. 22 
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U35LWP - QTH LENINO 

W okrcsie od 12 do 17 pazdziernika 1978 r. do najdalszych 
zakcjtkow Swiata docieraly sygrialy radiostacji pracuj^cej na 
wszystkich pasmach amatorskich, poslugujqcej si^ znakiem 
wywolawczym U35LWP. QTH - Lenino, miejscowosc w Bialo- 
ruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej. 

Przed 35 laty 1 Dywizja im. T. Kosciuszki przeszla tam swoj 
chrzest bojowy i zapoczcjtkowala historic naszego Ludowego 
Wojska Polskiego. Tam tez, wspolnie przelana krew na zawsze 
zbratala polskich i radzieckich zotnierzy. 

Najmocniejsze, bo zrodzone w walce ze wspolnym smiertel- 
nym wrogiem, braterstwo zolnierskie scementowalo nasze 
narody po wsze czasy i we wszystkich naszych poczynaniach. 
Dobitnym wyrazem przyjazni i braterstwa w krotkofalarskich 
szeregach PRL i ZSRR stala siq zainicjowana przez Polski 
Zwicjzek Krdtkofalowcow i zrealizowana glownym wysilkiem 
Federacji Radiosportu BSRR radioekspedycja do Lenino, ak- 
centuj^ca wspotudziai polskich i radzieckich krdtkofalowcow 
w obchodach 35 rocznicy Ludowego Wojska Polskiego. 
Przygotowania okolicznosciowej radiostacji U35LWP - Fede- 
racja Radiosportu BSRR powierzyla radioklubowi przy Radio- 
technicznej Szkole DOSAAF w Mihsku, skcjd tez oddelegowa- 
no operatorow do wspdlnej z krotkofalowcami polskimi 
obslugi. 

Zainstalowano trzy niezalezne od siebie stanowiska nadaw- 
czo-odbiorcze, przystosowane do pracy telegrafi<j (CW) i fonic| 
(SSB). Z uwagi na zaprogramowan<| caTodobow^ pracg, do 
obslugi ze strony radzieckiej, przed przybyciem operatorow 
z Polski przygotowano ekipq w skladzie: 


GI6wne stanowiska U35LWP w akcjl. Od lewej: SPOPT l UC2ACA. Pot. SP5CM 




Operatorzy IJ35LWP na lerenach bUwy pod Lenino. Od lewej: UC2AF, UC2AFA, 
UC2ABT, UC2AAK, UC2ACA, UC2AAM, SP2JS, SP9PT. Fot. SP5CM 


- UC2AF - LI. Szerman, mistrz sportu ZSRR, 

- UC2ACA - W.K. Benzar, mistrz sportu ZSRR, 

- UC2AFA - A.L. Szerman, mistrz sportu ZSRR, 

- UC2ABT - S.N. Fiedosiejew, mistrz radiokonstruktor ZSRR, 

- UC2AAM - A. A. Wizner, kandydat na mistrza sportu ZSRR, 

- UC2AAK - LI. Juszkow, kandydat na mistrza sportu ZSRR. 
W dniu 11 .X.78 r. przybyli z Polski: S. Maciejkiewicz SP2JS - 
cztonek SPDXC, W. Klosok SP9PT - czlonek SPDXC, 
A. Jeglihski SP5CM - byly szef radiostacji gen. Berlinga w,bit- 
wie pod Lenino. 

Ukazanie si^ U35 LWP w „eterze‘' wzbudzilo wielkie zaintere- 
sowanie w calym swiecie. Podczas nawiejzywanych Iqcznosci 
wiele czasu poswiqcono na informowanie o okolicznosciach, 
w jakich ta stacja zostala uruchomiona. Informacje te s<j 
podane na specjalnie wydanych przez PZK, przy pomocy GZP 
WP. kartach QSL. 

Czynne byly jednoczesnie trzy stanowiska i mimo to ch^tni do 
nawic^zywania l^cznosci z U35LWP i otrzymania naszej karty 
QSL ustawiali siq w przyslowiowej kolejce. Podczas seansdw 
tacznosci U35LWP odebrala wiele pozdrowieri i gratulacji 
z okazji jubileuszu Ludowego Wojska Polskiego. 

Liczno informacje o pracy radiostacji U35LWP ukazywafy siq 
w prasie ZSRR, a wrazenia ekipy polskiej byly nagrywane dla 
radia i prasy. 

Pierwszq ocem; dzialalnosci U35LWP otrzymano z Federacji 
Radiosportu BSRR w depeszy z dnia 17. X.78 r. tuz przed 
zakohczeniem pracy. W depeszy tej m.in. czytamy: 

„Drodzy Towarzysze i Przyjaciele! Prezydium Federacji Ra- 
diosportu Bialoruskiej SRR sklada Warn gratulacje z okazji 
uwienczonej sukcescm pierwszej w naszym kraju miqdzyna- 
rodowej radioekspedycji. Nalezy podkreslic, ze ekspedycja ta 
dzialaia z osady Lenino, gdzie przed 35 laty w ogniu zazartych 
walk zrodziJo siq Ludowe Wojsko Polskie. Osiqgniqte w Wa- 
szym zaprzyjaznionym zespole rezultaty techniczne - okolo 
4000 Iqcznosci ze 120 kra jami- przesziy oczeki wania. Wysoko 
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oceniamy ten wkiad, jaki wniosia Wasza wspolna z polskimi 
przyjaciolnu praca na rzecz umocnienia przyjazni miqdzy 
Polskim Zwiqzkiem Krdtkofalowcdw i Federacjq Radiosportu 
BSRR, przyjazni miqdzy narodami Zwiqzku Radzieckiego 
i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Mamy nadziejq, zeoso - 
biste kontakty i wzajcmne poznanie siq, zrodzone podczas 
wspolnej pracy, przyczynia siq do rozwoju radiosportu w obu 
republikach , a Wasze cenne doswiadczenie bqdzie wykorzys - 
fane w nastqpnych vadioekspodycjach. Zyczymy Warn dobre- 
go zdrowia j wiele szczqscia 

W dniu zakoriczenia radioekspydycji wszyscy jej uczestnicy 
odwiedzili Muzeum Radziecko-Polskiego Braterstwa Broni na 
polach bitwy pod Lenino, wpisali siy do ksiygi pamiytkowej, 
dol^czaj^c karte QSL U35LWP i pozostawiajac proporczyk 
PZK. 

SPSCM 
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THE INTERNATIONAL AMATEUR- RADIO-UNION 


• We wrzesniu 1978 r. obradowala w Panamie Konferencja 
Regionu II IARU. Obecny na Konferencji sekretarz generalny 
Miydzynarodowego Zwiyzku Telekomunikacyjnego - Moha- 
med Mili w swym przemowieniu powiedzial o ruchu krotkofa- 
larskim: 

,,Macie za sobq ponad piqcdziesiqt lal owocnej dziaialnosci, 
ktdra poprzez bezinteresowne badania i giqbokie studia nau- 
kowe objqla caie widmo fal elektromagnetycznych i wniosia 
istotne wartosci w postqp radiokomunikacji. Te pol wieku 
wspdipracy miqdzynarodowej umocnilo wiqz braterstwa miq- 
dzy tym i wszystkimi, ktorzy przez zamilowanie bqdz zaintere- 
sowanie poswiqcali i poswiqcajq znacznq czqsc swojego wol- 
nego czasu dla poszukiwania kontaktow miqdzyludzkich po- 
nad kontynentami i morzami, pokonujqc bariery jqzykowe, 
narodowosciowe , religijne i polityczne. Miliony nawiqzanych 
w tym czasie' iqczno£ci przyczyniiy siq do uratowania wieiu 
istnien ludzkich, co postawilo Miqdzynarodowq Uniq Radioa- 
matorskq wsrod najbardziej uzytecznych i prqznych organiza - 
cji - przyczyniajaca siq do ratowania zycia zarowno jednostek 
jak i calyci\ zbiorowisk ludzkich podczas klqsk zywioiowych 
i katastrof ", 

Za najwazniejsze zadania sluzby amatorskiej M. Mili uznal: 
,,Po pierwsze - szerzenie wiedzy radiokomunikacyjnej, inny - 
mi siowy - ksztalcenie tych, ktorzy w jakimkolwiek stopniu 
biorq na siebie odpowiedzialnosc za pracq siuzb radiowych. Po 
drugie - zaangazowanie w bezinteresowne badania naukowe 
zmierzajqce do pogiqbienia naszej wiedzy o takich zagadnie- 
niach, jak mechanizm rozchodzenia siq fal radiowych". 

Tak wysoka oeena ruchu krotkofalowego przez sekretarza 
generalnego ITU niech bydzie pomyslny prognozg rozpoczy- 
najqcej siy we wrzesniu Swiatowej Administracyjnej Konfere- 
ncji Radiowej. 

• Region I Miydzynarodowej Unii Radioamatorskiej liczy juz 
48 stowarzyszen czlonkowskich. Najmlodszymi czlonkami sy: 
Krdlewski Omariski Zwiyzek Krotkofalowy (ROARS) i Krolew- 
ski Jordariski Zwiyzek Krdtkofalowcow (RJRAS). Prezesem 
ROARS jest John Cooper A4XFA, a wiceprezesem Jego Wyso- 
kosc Karim Ahmed Alharemi. Prezesem Honorowym RJRAS 


jest Jego Krolewska Wysokosc Husein JY1, a prezesem urzy- 
dujycym Ksiyzy Rad Bin Zeid JY2RZ. 

* Krdtkofalowcy odwiedzajycy Szwajcariy i pragnycy praco- 
wac na stacji klubowej 4U1ITU sy proszeni o powiadomienie 
o tym kierownika stacji co najmniej 4 tygodnie przed zamie- 
rzonym czasem pracy. Adres kierownika stacji: Station Mana- 
ger of 4U1ITU, P.O.Box 6, Place des Nations, 1211 Geneve, 
Szwajcaria. Wszystkie karty za lycznosci z 4U1ITU sy wysyla- 
ne przez biura QSL. Jesli jednak ktos nie otrzymal karty za 
lycznosc z ty stacji, moze skladac reklamacjy pod adresem: 
4U1ITU, P.O.Box 63, Harrow, Middlesex HA3 6HS, Anglia. 

# Ministerstwo Lycznosci Austrii wydalo do tej pory 1385 
licencji goscinnych dla odwiedzajycych ten kraj krotkofaiow- 
cow - w tym tylko jedny dla nadawcy SP. Liczba licencji 
w Austrii wynosila w 1978 roku - 2737, w tym 69 zezwolep 
klubowych i dla przemiennikow UKF. 

# 8 sierpnia 1978 r. Norweski Zwiyzek Krotkofalowcow 
(NRRL) obchodzil swe 50-lecie. Protektorat nad obchodami 
objyl Krdl Olaf V, ktory ufundowal puchar dla zwyciyzcy 
rocznicowych. zawodow krotkofalowych. NRRL liczy 3078 
czlonkow, z ktorych 2840 posiada licencje nadawcow. 

• Grupa robocza Regionu I IARU do spraw amatorskiej radio- 
lokacji zostala skompletowana nastQpuj^co: Antonio Boemo 
IV3BLQ, Karl Heinz Mols DL9ME, Silviu Marfievici (YO), 
Oyekunle B. Ajayi 5N2NAS, NicKiaer Hoi ter LA5CH, Krzysz- 
tof Stomczynski SP5HS (koordynator grupy), Ivo Sesartic 
YU1BQ, Hans Endras HB9QH. 

• Od sierpnia ub.r. pracuje stale w pasmie 10-metrowym 
beacon DK0TE. Jego czgstotliwosc wynosi 28,2575 MHz, zas 
QTH-lokator EH26c. Beacon nadaje emisjc| FI z moc^ 40 
watow. Raporty nasluchu nalezy nadsytac pod adresem: Joe 
MichlLng DL7KH, Am Briel 54, D-7750 Konstanz. RFN. 


WIADOMOSCI POLSKIEGO KLUBU ARL 

• W dniu 22 pazdziernika 1978 r. odbylo sie w Warszawie 
kolejne posiedzeni^ Zarz^du Polskiego Klubu ARL. Obecni 
byli SP3AXI, SP3FFN, SP3HHO, SP4BQW, SP5HS, SP8ZJ, 
SP9ALM. 

Zarz^d podsumowal sezon radiolokacyjny w roku 1978. Oce- 
niono szczegolnie pozyty wnie wspopracg PK ARL ze Zwi$z- 
kiem Harcerstwa Polskiego podczas eliminacji i Centralnych 
Manewrow Techniczno-Obronnych ZHP. Na podstawie wyni- 
kow uzyskanych przez ekip q polsk^ w zawodach ARL organi- 
zowanych przez stowarzyszenie krotkofalowcdw NRD (RK- 
DDR), postanowiono szerzej rozwijac wspdipracy z krotkofa- 
lowcami krajow socjalistycznych, zapraszajyc ich na zawody 
i obozy szkoleniowe PK ARL, wysylajyc czlonk6w klubu na 
podobne imprezy zagraniczne itp. 

Postanowiono zorganizowac w czerwcu 1979 r. VIII MIstrzos* 
twa Polski w Amatorskiej Radiolokacji. 

Zarz<|d klubu zapoznal siy z postypami w budowie nowego 
zautomatyzowanego sprzytu nadawczego ARL, przygotowy- 
wanego spolecznie na zblizajyce siy Mistrzostwa Swiata przez 
zespol czlonkow PK ARL przy wspdipracy SP5FM. 

Polski Klub ARL postanowil wydac w roku biezgcym materialy 
instruktazowe dla klubow i sekcji ARL, obejmujycezagadnie- 
nia organizacyjne, sportowe i techniczne. Postanowiono rdw- 
niez wprowadzic dla czlonkow klubu ksiqzeczki zawodnika 
ARL, w ktorych byda odnotowywane starty w zawodach i osig- 
gniyte wyniki. Do czasu wydania tych materialow, zawodni- 
kom przygotowujycym siy do nadchodzycego sezonu ARL 
polecamy ksiyzky Andrzeja Kazaneckiego ..Terenoznawstwo 
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did harcerzy” wydang przez Mtodziezowg Agencjg Wydaw- 
niczg. 

• Poczytny miosigcznik dmerykdhski I( QST' zamiescii wo 
wrzesniu ub.r. artykui DaveSumnera KlZZ„Ainatorska radio- 
lokarja w stylu europejskim”. Publikacja ta wraz z serig 
arlykutow za m i es/czony eh w ,,QST” przez LA1CH niewgtpli- 
wie spowoduje wzrosl zainteresowania amatorskg radioloka- 
cjg na terenic Regionu II IARIJ oraz w krajach trzeciogoswiata. 


NA PASMACH 

# Milym zaskoczeniem dla wiolu naszych krotkofalowcow 
moze bye fakt, ze nawet z odleglej i vvieice egzotyr/nej Nowej 
KaledoniL poiozonej na Pacyfiku mozna usiyszec staeje a mato- 
rskie postugujgcc sig jgzykiem polskim. Do lakich staeji nale- 
zy FK8CR, d jej opeiatorem jest nasz rodak Edward. Chociaz 
op used on Polskg majgc zalodwie 3 lata, z najwigkszym 
piotyzmem kultywujo jgzyk swoich przodkciw i trzoba przy- 
znac, zc wlada nim doskonale. Edward liezy obccnie 51 lat 
i mozna go usiyszec w sprzyjajgcych warunkach propagacyj- 
nych w pasmie 14 MHz, na fonii SSB. W kazdy poniedzialek 
o godzinie 19 naszego czasu Edward FKBCR ma skedy 
z SP8GQU na czqstotliwosci 14 290 kHz. Karty QSL mozna 
wysylac pod adresem: Box 54t, Nioumea, How Caledonia, 
Pacific Ocean. 

• Innym krotkofalowcom, ktory wprawdzie nte mia! okazji 
przyswojenia sobio naszego jgzyka, ale ucv.y sig go uparcie, 
jest Alberto ZP5PX. Usiyszec go mozna nieinal codziennie 
w godzinach rannych w pasmie 14 MHz na fonii SSB, zas 
pdtkilowatowy nadajnik oraz cala farina anten kierunkowych 
zapewniajg doskonaly odbidr jego staeji. QSL via W3HNK. 

• Pod okohcznosciowym znakiem 4L0KR nadaje staeja klu- 
bowa z Krasnojarska. Dobr/.e jest u nas styszana w pasmie 
14 MHz w godzinach popoludniowych. QSL via UK0UAB. 

# ITU przydzielita nastgpujgce znaki narodowosciowe: J4A 
do J4Z Grecja, .15 A do J5Z Gwinea Bissau, P3A do P3Z Cypr, 
P4 A do P4Z Antyle Holenderskie (dawne PJ) oraz P5A do P5Z 
Koreanska Republika Ludowo-Demokratyczna. 

• Wyspa Midway na Pacyfiku jest obecnie reprezentowana 
na pasmach amatorskich przez kilka staeji, sposrod ktorych 
najwigkszg aktywnosc przejawiajg KM6BI oraz WB6CBJ/ 
KH4. KM6B1 dysponuje kilowatowym nadajnikiem oraz3-ole- 
mentowg Yagi. Operator imieniem Regeeii, jest przewaznie 
styszany u nas w godzinach rannych i przedpohidniowych na 
fonii SSB w poblizu 14 209 kHz. WB6CBJ/KH4 , ktory dopiero 
od niedawna przebywa na Midway, jest przewaznie slyszany 
na SSB 14 236 kHz w godzinach popoludniowych. Zwraca 
uwagg fakl, ze wyspa Midway korzysta z dwoch znakow 
narodowosciowych: KM6 oraz KI I4 z powodu przeprowadzo- 
nej ostalnio zmiany znakow narodowosciowych zamorskich 
posiadlosci USA, w wyniku kloroj staeje na Pacyfiku korzysta- 
jq z liter KH i naslgpujaeej po nich liezby; natomiast staeje 
w rejonie Morza Karaibskiego uzywaja liter KP i naslgpujaeej 
po nich liczby. Nalezy jednak pamigtac, ze zrniana ta nie 
dotyc/.y Hawajow (KH6), a takze Puerto-Rico (KP4). Ponadto 
zmiana ta nie obejmuje znakow dawniej wydanyrh, lerz nowe 
liccncje. Wprowadza to nicwqlptiwy chaos i dla lego warto 
wiedziec, ze KM6BI i WB6CBJ/KH4 to jedna i ta sama wyspa 
Midway d ysponujqra dwoma znakami narodowosciowymi: 
KM6 i KH4. 

# Z ogloszonych niedawno wynikow WADM Contest 1977 
wynika, ze sposrod zawodnikow spo/.a NRD na pierwszym 
iniojscu uplasowat sit? Butqar LZ2WF (69 540 pkt). Minimalng 
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roznieg punk low {69 264) pokonal on LIC2ABT. Trzecie miej- 
soe pr/.ypadlo UB5VY (61 803 pkt). Sq to czotowe lokaty staeji 
z jednym operatorem. Natomiast w gnipie staeji z wieloma 
operatorami wyniki czoldwki przedslawiajq sig nastgpujqco: 
UK3AAB - 99 369 pkt, UK5MAF - 85 626 pkt i Uk2PCR - 
84 15B pkt. Najblizsze zawody migdzynarodowe WADM odbq- 
da sig w pierwszej polowie pazdziernika 1979 r. i bgdq mialy 
uroezysty charakter /. uwagi na jubileusz 30-lccia NRD. Czyn- 
nych bgdzie wiele staeji korzystajacych z okolicznosciowego 
znaku narodowosciowego DT. 

• Wyspy Dzigkezynienia, niezwykle rzadki DX, sg ostalnio 
reprezentowane przez dwie staeje: EA0FB i EAQNS.Ta ostat- 
nia prosi o karty (^SL pod adresem: BOX 10, Uis Palmas, 
Wyspy Kanaryjskie. Staeje te mozna usiyszec przewaznie 
w godzinach popoludniowych, fonia SSB w pasmie 14 MHz. 

# Dramatyezna sceneria Bejmtu, zniszczonego w znar/nym 
stopniu wskutek pozogi wojennej, nie odstrgcv.a niaktorych 
tamtejszyeh krotkofalowcow od aktywnosci na pasmach ama- 
torskich. Do lakich nalezy OD5MT, styszany na wyzszyeh 
pasmach KF, fonig SSB. Natomiast los naszego rod ok a Tadeu- 
s/ci OD5LX jest blizej nieznany. 

• Do calej gamy nowych znakow uzywanych przez krotkofa- 
lowcow kanadyjskich przybyt VY1. Takiego znaku narodo- 
wosciowego uzywajg nbecnie nadawey kanadyjscy mies/.ka- 
jgey na terenie Yukonu (dotychc/as VE8). Natomiast caly 
|)ozostaly ohszai polnocno-zachodnich terytoriow Kanady 
(tzw. NWT) korzysta nadal z. znaku VE8. 

# 100 000 QSO przeprowadzonych przez SP9KRT oraz taka 
sama licv.ba lgcz.nosci zreatizowanych przez SP8HR, nie wy- 
trzymujg konkureneji z. wyezynem dokonanyin przez popular- 
nego nadaweg z Wysp Dziewiczycti - KV4AA. W ciggu ostal- 
nich trzech lat uz.yskal on 100 000 QSO, a w roku 1976, kicnly 
nadawat pod okohcznosciowym znakiem AJ3AA - 35 335 
QSO. Wprawdzie potny kilowal i cala farma anten kierunko- 
wych u KV4AA nie sg bezznaezenia dla wynikow, aleaktyw- 
nosc starszego wiekiem Dicka jest godna uznania. 

# Jeszcze do kohea marca 1979 r. bgdzie przebywat na wy- 
s]>ac:h Chagos WA4YVG/VQ9. 

# Zclniem 1 pazdziernika 1978 r. niewielki arc hipelag Tuvalu 
(VRS) uzyskal niepodlegtosc. W parutysigcz.nyni Funafuti bylo 
swigto, bo miasto to zostaio stolieg. Awizowana byla aktyw- 
nosc staeji VR80 na 14 202 do 14 210 kHz. Jedynie kilka 
znakow VR8 sklada sig na parole! nig zatedwie historig krdlko- 
falarstwa na Tuvalu. Archipelag liezy 9 koralowych wysepek 
potozonych 1200 km na polnoeod Fidzi. Ilu jest tarn Tuvalczy- 
kow nikt nie wie. Jedni twierdzg, ze 7000, inni wymieniajg 
lirzbc; 9000. Na Tuvalu najwigcej jest storica i bananow. 

• KA6DX w dalszym ciggu nadaje z Okinawy na stranzysto- 
rowanyrn nadajniku o mocy wyjsciowej 1 W. Pracujgc w pas- 
mie 21 MHz nawigzat juz Igcznosci ze wszystkimi kontynenta- 
mi z wyjgtkiem Afryki. Do pracy na tym pasmie uzywa piono- 
weqo dipola. 

• Na wyspg Galapagos (HC8) robi kilkudniowo wypady 
znany ekwadorski nadawca HC5EE. Od c zasu do czasu mozna 
go usiyszec pod znakami HC8EE lub HD8EE. QSL pod adre- 
sem domowym. 

SP8IIR 

Regulaminy oraz peine wyniki imprez i zawodow ra- 
dioamatorskich sg zamieszczane w BIULETYNIE POL- 
SK1EGO ZWIAZKU KR6TK0FAL0WC6W wydawa- 
nym z ramienia Zarzgdu Gldwnego PZK przez Zarzgd 
Oddzialu Wojewodzkiego PZK w Warszawie, skr. 
poczt. 3, 00-955 Warszawa 15. 
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System dyspozytorski r ,Radio-Taxi" 


dc. z str. 18 


nia kierowcy - na kolumnio kie row nicy 
(rys. 6). Jesli Lampka ta po nacisnigciu 
pr/ol<jcznika nie zaswieci sit) - kierowca 
powinien po cliwili zglosic sit) do stacji 
bazowej lub joj wywotanie powtorzyc. 
Na podstawie niniejszegoopisu mogto by 
sie wydawac, v.e skomplikowany cykl 
blokowania jest dhigolrvvdty i powaznie 
utrudnia ,,dojscie do glosu” kiorowcom, 
ktdrzy nie zdqzyli sit) zglosic jako pierwsi 
na interesujace icb zlecenie. W praklyre 
jednak faktyczna blokada kanahi przez 
kazdcgo / kierowrow trwa bardzo krdtko 
i jest hez praktycznego znaczenia dla 
nast^pnych zglaszajqcych sie, nawet jesli 
muszc) 2-3-krotnie ponowic probe zglo- 


ruchomych. Zostala ona zrealizowana 
przez wyposazenie kazdcgo z radiotele- 
fonow zainstalowanych w laksowkach 
w dodatkowy nadajnik kodu cyfrowego, 
a radiotelefonow bazowych wodbiornil^ 
dekoder zakonczony wyswiellaczern cy- 
frowym. 

Uklady zarowno nadajnika jak i odbior- 
nika sygnalow idenlyfikacji i alarrnu zo- 
slaiy wykonane przy zastosowaniu zinl.e- 
growanych elektronicznych uktadow lo- 
gicznych. 

W przyjetym kodzie poszczegolnym cy- 
from (zgodnie z norma SSFC) odpowiada- 
jcj nastepuj<|ce czgslotliwosci: 
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Rys. 6. Sr lie mat ukladu blokowania lonom 2600 [lz ndd<i|ntka radiolclefonu przewo/nego, unicmozliwlaj^cego 
jednor/esnc zglaszanie wl^cef niz jednej slacji 



szonia sit) do stacji bazowej, poniewaz 
jeden dag impulsow kodu identyfikacji 
trwa lyJko 500 ms. a cale zgloszenie do 
contrali wraz z przekazaniern krotJkicj (o 
charakterze liasiowyrn) informacji stow- 
nej - pojodyncze sekundy. Dzigki lemu 
jednak zostajq znacznie poprawione wa- 
runki pracy dyspo/ytorki, ktora nic' od- 
bi(*ra jednoczesnie kilku wzajemnie za- 
kibcajcjcych sie zgloszen, co moze sit; 
zdarzyc w godzinach ziniuejszonego 
ruchu, jgdy kierowcy bardzioj ubiegajcj 
sit) o zlecenia. 

Ciekawszcj cz^sc wyposazenia systemu, 
znacznie usprawmaj^ca jego dzialanic, 
stanowi identyfikacja cyfrowa stacji 


6- 1540 Hz 

7- 1640 Hz 

8- 1748 Hz 

9- 1860 Hz 
0-1981 Hz 

C.zgstotliwosc powtarzania 2110 Hz jest 
wykor/.ystywana do wystania d regie j cy- 
fry w sekwencji 1 1, 22, 33 ild. Dwunasta 
czgstoUiwosc rowna 2800 Hz jest wysyta- 
na dla' sygnalizowtinid whjczenia przez 
kierowct) stanu alarnui, uruchamianego 
w ra/.iezagrozenia, np. przez n a past nika. 
Schema t hlokowy nadajnika sygnalow 
identvfikacvinyrh jest przedstawionv na 
rysunku 7. 


Rys. 7. Schema! blokowy nadainika sygnalow lden(yfikac)i i alarmu radiolelefonu pntewoznego 

1- 1124 Hz 

2- 1197 Hz 

3- 1275 FTz 

4 - 1358 Hz 

5 - 1446 Hz 


Sygital identyfikacyjny sklada sic) z sek- 
wencji czterech impulsow o czgstotliwos- 
ciach zaprogramowanych wstgpnie i od- 
powiadaj^cych cyfrom $kiadaj<}cym sie, 
na nuiner boczny danej taksowki. Syy- 
nal zostaje wyslany po zwarciu do niasy 
pkt. 1, ktore powoduje uruchomieniebis- 
tabi Inego przerzutnika M4 ogolnego 
ukladu stdrtowego. Zmienione napitjcia 
na wyjsciach lego przerzutnika powo- 

- wlc|czenie (za posrednictweni ukladu 
sterowania) nadajnika radiotelefonu, 

- zablokowanie na czas trwania sygnatu 
identyfikacyj nego torn mikrofonowego 
nadajnika, 

- odblokowanie multiwibratora laklujc]- 
ceyo. 

Odblokowanie multiwibratora laktujaco- 
go nastgpuje z pewnym opoznioniem, 
niezbednym do osi<|gnit)cia przez stopnie 
nadajnika po jego whjczeniu, ustabilizo- 
wanych warunkow pracy. 

W razie brake lub zbyt malcgo opoznie- 
nia - istnieje mozliwosc znieksztalcenia 
sekwencji sygnatu identyfikacyjnegtr 
przez obcinanie czasu trwania tonu 
pierwszej cyfry. Ten pozornie mate istol- 
ny element ukladu nia w rzeczywislosci 
bardzo wazny wpty w na sprawno.se dzia- 
tania poszr/.egol nych taksowek w syste- 
mic, gdyz przy dtizyrn ruchu, jesli czas 
opbznienia wysl^pujgc.y w roznych radio- 
lelefonach jest niejednakowy, rnoze 
stwarzac warunki upr/ywilejowania jed- 
nych kierowcow wobec in nych w otrzy- 
mywaniu zleceh. Pamigtamy bowiem, ze 
kblejnosc zgloszenia kierowcy jest jed- 
nym z czynnikow decydujacych o otrzy- 
maniu danego zlecenia. 

Multiwibrettor taktuj^cy po odblokowa- 
niu wytwarza ciag impulsow o ksztatcie 
zblizonym do prostokcjlnc^go i okresie po- 
wtarzania 100 ins, klore kolejno wyzwa- 
laj<j lancuch bislabilnych multiwibrato- 
row Mt...M3 sterujacych bramkami de- 
kodera, na wyjsciach ktdrego pojawiajg 
sit) cztery impulsy o dtugosci 100 ms kaz- 
dy. Impulsy le przez uklad klii(7.uj<)cy 
powodujq wystanie z generatora LC ko- 
lejno czterech zaprogramowanych t<>- 
now, odpowiadajacych cyfrom numeru 
idenlyfikacyjnt^go. Ujemny skok ostat- 
niego impulse przerzutnika M3 powodu- 
je powreit ukladu slartowego M4 dopozy- 
cji wyjsciowej i zakonezenie cyklu. 

Aby wyslac sygna! alarmu, nalezy ze- 
wrzec tlo masy pkt. 6, co moze bye doko- 
nane przez kit^rowet) w stanie zagrozenia 
oddzielnynt, ukrytyni, lecz la two dostt)- 
pnym - nawel przy ograniezoniu ruchow 

- przyeiskiem. W tyin stanie, oprtkzpiv.e- 
biegow opisanych wyzej, po zwarciu do 
niasy pkt. 1 nastgpuje odblokowanie pi<|- 


22 


tcgo wyjscia dekodera i wyslanie 300 ms 
impulsu tonu alarmowego 2800 Hz, co 
powoduje oprdcz wyswietlenia numcru 
identyfikacyjnego poja wienie sic akusty- 
cznego i optycv.nego sygnahi alarmowe- 
go w stacji bazowoj. 

Odhlokowanie pigtego wyjscia dekodera 
nastqpujc przez multiwibrator powtarza- 
nia sygnalu alarmowego, praCujgcv 
w systemie 10-sekundowym. 

Od momenta wlgezenia alarmu nadajmk 
jest czynny caly czas, a miknofon (wylg- 
czany jedynie co 1 0 sekund na czas wysy- 
lania ciagu impulsow identyfikacji i alar- 
um) pozwala slyszec dyspozylorowi stacji 
bazowoj co dziejo sig w zagrozonym sa- 
mochodzie, ocenic sytuacjg i zorcjanizo- 
wac pomoc. 


/.dalnogo sterowania (urzgdzenia lacvni- 
kowe) i wyswietlacza umieszczonego 
w manipulatnrzc, na stanowisku dyspo- 
zylorki. 

Cigg impulsow sygnahi identyfikacji 
i alarmu jest wyd/iolany z torn ni.cz. 
odbiornika radiotelcfonu bazowego, po 
czym po wzmocnieniu informowania do- 
prowadzany do 12 Filtrdw LC dostrojo- 
nych do czgstotliwosci kolcjnych cyfrod 1 
do 0 czgstotliwosci powtarzania i cv.gstot- 
liwosci alarmu. Poza tym odbiornik za- 
wiora uklady logiczne, pamigciowc 
i uklady kontroli czasu. 

Pierwsza kontrola czasu nastgpujo bez- 
posrednio po filtrach i detekcji sygnalbw 
odpowiadajgcycli poszczegdlnym cyfroni 
kodu, oliminujgc sygnaly krots/.e od SO 


niono - wpisane dotychczas do pamigci 
impulsy zostajg skasowane i caly uktad 
zostaje przygotowany do odebrania na- 
stgpnego nowego ciagu. 

Czas wyswiotlania odebranego numoru 
idcntyfikacyjnego jest regulowany 
w granicach 2 do 5 sekund. Wyswietlony 
numer moze bye wczesniej skasowany 
rgcznio przyeiskiom lub nastgpnym ode- 
branym nu mere in identyfikacyjnym. Za- 
stosowany uklad jest malo wrazliwy na 
sygnaly zaklocajgce lub przeklamania 
sygnatdw prawidtowych i caikowicie 
spelnia w tym zakresie wymagania eks- 
ploatacyjne. 

W razie odebrania sygnalu znieksztalco- 
nego lub zaktoconego, ktory mogtby spo- 
wodowac btgdne wyswiollenie - nie na- 
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Rys. 0. Srhcmat blokowy odbiornika sygnalow identyfikacji 1 alarmu (radiotelcfonu bdzowcgo) 


Wylgczcnio radiotelefonu lub skasowa- 
nio alarmu wymaga specjalnej czynnosci 
i nit' moze bye dokonane wylgcznikiem 
umieszczonym na radiotelefonie, co 
utrudnia dzialanie osobie zagrazajgcej 
kierowey. 

Drugim czlonem wyposazenia ukladu 
identyfikacji cyfrowej i alarmu jest od- 
biornik tych sygnalow, znajdujacy sic 
w stacji bazowoj. Schema! blokowy logo 
odbiornika przedstawiono na rysunku 8. 
Odbiornik sklada sigz bloku ulontyfika- 
lora sygnalow umieszczonego w stojaku 


ms. Nastgpna kontrola czasu odbywa sir* 
narastajgco, kolojno dla jednoj, dwoch, 
tr/.ech i cztercch cyfr, a w pr/.ypadku 
pojawienia sig pigtego impulsu w wyniku 
odebrania tonu alarmu - popiqciu impul- 
sach. Kolejne cyfry, jesli spelnione jt'st 
kryterium rzasowe, sa wpisywane do pci- 
migei, ktora uruebamia wyswietlacz do- 
piero po odebraniu calej sekweneji cv.te- 
rech lonow (lub pigeiu wraz z sygnalem 
alarmu). Jesli podc/as kontroli czasu, po 
ktoryms z kolcjnych impulsow kryterium 
granic tolerancji czasowych nir* jest spel- 


slgpuje ono vv ogdle; dyspoxylorka slyszy 
wowczas sthimiong sekwenejg lonow 
i moze zazejdae wlt^dy ponownego v.glo- 
s/enia sig kierowey. 

★ ★ ★ 

Po czterech lalach piacy stopniowo roz- 
wijanego systemu mozna uznac, zc spel- 
nia on prawidlowo 7.alo7.enia lechnicv.no- 
eksploatacyjne. 

Na korzysc zespolu ])rojektowo-orcjani- 
zacyjnego przemawia stosunkowo nie- 
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wielka liczba infomiacji o system ach juz 
pracujcjcych, jaka byta dostqpna w okre- 
sie projektowania i umchamiania syste- 
mu warszawskiego, przy calkowitym bra- 
ku wlasnych doswiadczen. Rowniez dose 
ograniezone byly mozliwosd sprzqtowe. 
Mimo to, w oparciu o zebrane doswiad- 
czenia warszawskie - jako nastqpny zor- 


ganizowany zostal system Radio-Taxi 
w Katowicach oraz czqsciowo wzorowany 
na systemie warszawskim system Radio- 
Taxi w Bukareszcie (rowniez wyposazony 
w radiotelefony produkcji RADMOR), 

Jednym ze slabszych elementow wyposa- 
zenia systemu sq zespoly nadawezo- 


odbioreze radiotelefonow przewoznych, 
ktore niinio ostrych warunkow technicz- 
nych stawianych im przez producenta, 
w wyniku narazeri klimatycznych i me- 
chanicznych podezas eksploatacji, wy- 
magajcj opieki serwisn konserwacyj no- 
nap rawcze go. 


ZAKLOCENIA 

W ODBIORNIKACH RADIOFONICZNYCH 

MGR INZ. JANUSZ CZERN1EWSKI 

MGR INZ. HANNA GRUNWALD-PODKOWSKA 

INZ. LEOPOLD PIJREK 


Zaklocenia radioelektryczne w odbiorze radiofonieznym sta- 
nowia problem, z ktorym konstruktorzy sprzetu odbiorezego 
walczq niemal od porzatku istnionia radiotechniki. Systema- 
tyzowane sq one ze wzglqdu na zrodla i sposoby powstawania 
na: atmosferyczne, kosmiezne, przemyslowe oraz na zakloce- 
nia powstajqce wewnqlrz odbiornikow. W pierwszyeh dwoch 
przypadkach zrodla mi zaktoceri sq wyladowania w atmosferze 
ziomskiej oraz promieniowania roznych cial niebieskich. 
Zaktoceniami przemyslowymi sa okreslane wszelkie niopozq- 
dane zjawiska z punktu widzenia odbioru radiofonieznego, 
a wiqc protnieniowanie radioelektryczne wytwarzane przez 
maszyny i urzqdzenia pracujqce pod napiqciem. Szczegolnie 
grozne sq w tym przypadku urzqdzenia pracujqce w sytemach 
z gwaltownyrni zrnianami prqdu, poniewaz promieniujq naj- 
bardziej przykre zakldcenia, jakimi sq zaklocenia impulsowe 
hqdz quasiimpulsowe. Jedne i drugie charakteryzujq siq bar- 
dzo szerokim widmem czqstotliwosci, czyli mogq stae siq 
przyczynq zaktocen wystqpujacych na wszystkich zakresach 
czqstotliwosci radiowych. 

Oddzielnq grupq zrodel w odbiorze radiofonieznym slanowia 
urzqdzenia pracujqce na zasadzio generaeji przebiegow wiel- 
kiej czqstotliwosci, a wiqcnp. urzqdzenia medyezne, odbiorni- 
ki radiofoniezne i telewizyjne zawierajqce generatory lokalne 
oraz oczywiscic, niepozqdane w danym momencie, inneslacje 
nadawcze, ktorych oddzdalywanio odbywa siq na zasadzio 
interfereneji bqdz intermodulacji. 

Zrodlem zaktocen w odbiorze radiofonieznym moze bye row- 
niez konstrukeja samego odbiornika tub jego stan praey. 
Mamv wowczas do czynienia z tzw. zaktoceniami wewnetrz- 
nymi, jak np. szumami odbiornika, przydzwiqkiem oraz wszel- 
kiego rodzaju Irzaskami powodowanymi przez przelaczniki 
mechaniczne, przelqczajqce uktady elektroniezne, f ,ziinne” 
lutowania, itp. 

PODSTAWOW13 ZAKLOCENIA 

ORAZ MECHANIZM ICH ODDZIALYVVANIA 

Zaklocenia majqce glowny wplyw na odbior radiofoniezny we 
wspbtczesnych odbiornikach to: 

- zaklocenia impulsowe, 

- zakldcenia intorferencyjne i intermodulacyjne, 

- zakldcenia i znieksztalcenia pochodzqce od zbyt duzyeh lub 
zbyt. malych poziom6w sygnalu wej.4ciowego. 

Zaklocenia impulsowe charakteryzujqce siq szerokim wid- 
raem czqstotliwosci sq slyszane w odbiorniku jako trzaski, 
sziuny lub przydzwiqk (,,terkot"). MOgq bye odbierane na 
wszystkich zakresach czqstotliwosci radiowych, przy czym 
znaeznio silniej na zakresach AM niz na zakresie UKF. 


Zakldcenia pochodzqce od generatorow wytwaizajqcych sy- 
gnaly w.cz. s q slyszane przewaznie jako pisk, gwizd, program 
kilku staeji jednoczesnie oraz - co w ostatnich latach ma 
podstawowe znaezenie - silny przydzwiqk pochodzqcy od 
sygnalu lokalnej staeji telewizyjnej. 

Mochanizni powstawania zakloceri powodowanych przez sta- 
eje telewizyjne moze bye dwojaki. Pierwszy z nich polega na 
wptywie sygnalow telewizyjnych na wzmacniacz m.cz, Indu- 
kujqce siq napiqcia zaklocajqce podlegajq przypadkowej do- 
tekcji na nieliniowostiach poszczegolnych stopni wzmacnia- 
cza m.cz. i po wzmocnieniu dochodzq do glosnika. Objawiajq 
siq one przewaznie jako silny przydzwiqk (terkot) powstajqcy 
wskutek obecnosci imputsow synchornizacji ,,ramki” w sy- 
gruile telewizyjnym. Przydzwiqk wystqpuje przewaznie na 
wszystkich zakresach, a nawot podezas pracy wzmacniacza 
m.cz. Przydzwiqk bywa silniejszy, jezeli odbiornik pracuje na 
zakresie UKF lub AM z zewnqtrznymi bcjdz zbiorowymi ante- 
nanii. Zaklocenia zmniejszajq siqzazwyczaj po przylc|czeniu 
do odbiornika uziemienia. 

Podobnie objawiajq siq zakldcenia od staeji radiolokacyjnych, 
przy czym objawy wystqpujc| wtedy cykliczniezczqstotliwos- 
ciq obrolu anteny radiotokatora. 

Na zakresie krotkofalowym zakldcenia telewizyjne objawiajq 
siq rowniez przy innym mechanizmie ich powstawania. Sygnat 
telcwizyjny moze w pewnych przypadkach ulec zmieszaniu 
z jedna z harmonicznych lokalnej heterodyny i nastqpnie 
wzmocniony przez wszystkie stopnie odbiornika. Zakldcenia 
tego rodzaju wystqpujq selekty wnie przy przestrajaniu odbior - 
nika i objawiajq siq jako silny przydzwiqk oraz odl)ior niezro- 
zumiatego dzwiqku telewizyjnego. Zakldcenia te mozna 
zmniejszyc przez zastosowanie na wejsciu odbiornika fit trow 
gornozaporowych, zmniejszajqcych poziom sygnalu telewi- 
zyjnego przedostajqcego siq 11 a wejscie mieszaeza. Mozna tez 
je zmiejszyc przez odpowiednie dobranie (dopasowanie) an- 
len zewnqtrznych. 

Dotqczenie dtugiej anteny do toru AM lub anteny o duzym 
zysku do toru FM, moze w wielu przypadkach spowodowac 
wiqcej szkody niz zysku. Zbyt duzy poziom sygnalu wejscio- 
wego moze takze powodowac pojawienie siqsilnych znieksz- 
talceii wskutek przesterowania poszczegolnych stopni odbior- 
nika. Moze takze, a szczegolnie na zakresie UKF, spowodowac 
zjawisko odbioru wielokrotnego tej sarnej staeji, bcjdz odbior 
dwoch staeji na tie silnego szumu. 

Rezygnujqc z wlasciwej anteny przy odbiorze staeji pracujej- 
cych 11 a zakresie UKF nalezy pamiqtad, ze kazda niotypowa 
antena, np. kawatek zwyktego cienkiego przewodu, moze 
spowodowac zwiqkszenie przesluchdw miqdzykanalowych 
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przy odbiorze stereofonicznym, a takze zaw^zenie pasma 
przenoszenia wypadkowej charakterystyki caiego odbiornika. 
Zbyt maly poziom sygnahi wej§ciowego powoduje natomiast 
zaklocenia dzwi^ku szumami, trzaskami lab przydzwi^kiem 
sieci. Niezaleznie od tego f przy odbiorze w systemie stereofo- 
nicznym zbyt maly poziom sygnahi moze nie spowodowac 
zadzialania automatycznego przel^cznika mono-stereo w de- 
koderze lub chwilowe zaniki efektu stereofonicznego. 


Po ukazaniu si$ na rynkuodbiomikow radiofonicznych ,,Ama- 
tor- Stereo", zaczgly naplywac oduzytkownik6wzterenu War- 
szawy oraz niektorych innych miast reklamacje na zl§ jakosc 
dzialania odbiomikow. W zwi^zku z tym, w Osrodku Badaw- 
czo-Rozwojowym Hlektronicznego Sprz^tu Powszechnego 
Uzytku, w ktorym powstala konstrukcja elektryczna odbiomi- 
ka, przeprowadzono badania w celu usuni^cia reklamowa- 
nych zjawisk. Stwierdzono, ze zrodlem zaklocen byl w kazdym 
przypadku lokalny nadajnik telewizyjny. W czasie, gdy nadaj- 
nik TV nie pracowal, odbiorniki dzialaly prawidlowo. Po 
wl^czeniu nadajnika TV na wszystkich zakresach fal pojawial 
si^ silny przydzwigk. Szczegolnie byl on przykry na zakresie 
fal krdtkich i przy pracy wyl§cznie wzmacniacza m.cz. odbior- 
nika, np. w pozycji „gramofon'\ przy potencjometrze sily 
dzwi^ku ustawionym w zakresie malej mocy wyjSciowej. 
Opracowane metody usuni^cia niepoz^danegozjawiskaprze- 
kazano do punktdw serwisowych oraz do producenta odbiomi- 
kow w celu natychmiastowego wprowadzenia ich do konstru- 
kcji odbiornika. Zaklocenia te mog^ wi$c wystgpowac wyl^cz- 
nie w odbiomikach ,,Amator- Stereo" z pierwszej partii pro- 
dukcyjnej. 

Opisane dalej metody eliminacji zaklocen M telewizyjnych" 
w odbiomikach ,,Amator-Stereo", a takze w odbiomikach 
,, Kleopatra" podane raczej w celach pogl^dowych, umozli- 
wiaj^cych wykorzystanie ich przy usuwaniu zaklocen w inne- 
go typu odbiomikach radiowych. 



Wplyw bezposredniego odbioru sygnahi telewizyjnego obja- 
wiaj^cego si§ przydzwi^kiem pochodz^cym od impulsow syn- 
chronizacji M ramki" zlikwidowano w odbiomikach ..Amator- 
Stereo” przez zabocznikowanie wejsc ukladu scalonego 


przedwzmacniacza m.cz. kondensatorami ceramicznymi 
o wartosciach 300... 360 pF. Sposob ich przyl^czenia przedsta- 
wiono na rys. 1. 

Zaklocenia wyst§puj$ce w torze AM, szczegolnie na zakresie 
krotkofalowym, zminimalizowano przez zastosowanie filtru 
dolnoprzepustowego wlqczonego mi^dzy obwodem wejscio- 
wym odbiornika a wejsciem tranzystora mieszacza. W ten 
sposdb zostal zmniejszony poziom sygnalu telewizyjnego do- 
chodz^cego do wejscia mieszacza i tym samvm zostaly zmniej- 
szone mozliwosci odbioru zaklocenia za posrednictwem har- 
monicznych heterodyny. Uklad filtru ilustruje rysunek 2. 

A oto dane dlawika : liczba zwo jow 7 ? przewod DNE 0 0,16 mm ; 
rdzeh strojony 4X8/U31; indukcyjnoSc s 0,7 pH. 

W niektdrych przypadkach nie jest potrzebne stosowanie 
dlawika. Wystarczy jedynie kondensator. Sposbb taki 'zastoso- 
wano np. w odbiorniku ,,Alba", w ktdrym wejscie mieszacza 
zabocznikowano kondensatorem o wartosci 39 pF. 

Nalezy podkre&ic, ze w celu minimalizacji zaklocen telewi- 
zyjnych za posrednictwem harmonicznych heterodyny, nalezy 
stosowac male poziomy napi^cia heterodyny doprowadzane 
do wejscia mieszacza, np. 20. ..30 mV przy mieszaczu o konfi- 
guracji WE. 

W odbiomikach „Kleopatra", chc^c zmniejszyc do minimum 
zakldcenia powodowane przez siln<| lokalnq. stacj§ telewizyj- 
n$, nalezy przyl^czyc kondensatory ceramiczne 4,7 nF mi^dzy 
bazy i emitery tranzystorow T201, T202, T205 i T206 znajduj^- 
cych si^ we wzmacniaczu m.cz. Dodatkowo, maSQ tranzysto- 
row T201 i T202 wykonan^ w postaci mostkdw z drutu srebrzo- 
nego, nalezy pol^czyc z najblizszym miejscem na korpusie 
odbiornika za pomoc^ kondensatora ceramicznego o wartosci 
47 nF, oraz w tunerze, mi^dzy baz§ i emiter tranzystora T352 
nalezy wlutowac kondensator ceramiczny o wartosci 4,7 nF. 
Sposdb ten zostal opracowany przez pracownika ZR „Diora" 
Mariana Dubruskiego. 



Przy stosowaniu opisanych metod eliminacji zaklocen powo- 
dowanych przez stacje telewizyjne, nalezy zdawacsobie spra- 
wg, ze w kazdym przypadku ulegnie nieznacznemu pogorsze- 
niu wzmocnienie, czulosc i tlumienie sygnalow lustrzanych. 





LINIOWE UKLADY SCALONE - Parametry 
i zastosowania - inz. Zdzislaw Tkaczyk. Wy- 
dawnictwa Komunikacji i L^cznosci. Warsza- 
wa 1978 r. Wyd. 1. Naklad 10 000 egz., str. 300, 
cena 55 zl. 

Powszechnie znane s«| trudnoSci w zdobyciu 
katalogu produkowanych w kraju eleraentdw 
p61przewodnikowych i uktad6w scalonych. 


Ukazanie si$ w sprzedazy ksi^zki b§d$cej 
wlasciwie katalogiem anaiogowych ukladow 
scalonych trzeba zatem powitat z duzym zado- 
woleniem. 

W pracy tej przedstawiono parametry granicz- 
ne i charakterystyczne, wewnqtrzne schematy 
elektryczne oraz przykladyzastosowahmonoli- 
tycznych i hybrydowych ukladow scalonych 
produkcji krajowej. 

Omdwiono hybrydowe, grubowarstwowe 
i cienkowarstwowe wzmacniacze m.cz. - na- 
pi^ciowe i mocy, wzmacniacze operacyjne, 
wzmacniacze do specjalnych zastosowali (mi- 
krofonowe, korekcyjne). Nastepnie przedsta- 
wiono monolityczne uklady scalone do rdznych 
zastosowan, a wi^c: wzmacniacze mocy m.cz., 


wzmacniacze czqstotliwosci posredniej AM 
i FM, dekodery stereofoniczne, uklady o spe- 
cjainych przeznaczeniach (modulator kolowy, 
stabilizator pr^dkosci obrotowej silnika, selek- 
tor i separator impulsow linii i pola do odbiorni- 
kow telewizyjnych itd.). Informacje te uzupel- 
niono list^ odpowiednik6w zagranicznych 
ukladow scalonych. 

Wydaje si$ jednak, ze'tego rodzaju, bardzo 
potrzebna praca, powinna bye wydawana na 
innych zasadach niz zwykle ksi^zki. O przydat- 
no§ci decyduje przede wszystkim aktualno^c 
informaeji zawartych w ksi^zce-katalogu. Wia- 
doino za^, ze elektxonika rozwija si^ szczeg61- 
nie szybko, a elektroniczne podzespoly r6wnie 
szybko si^ MStarzei^" i s^zastepowane nowymi. 



W ksiqzce „Liniowe uklady scalone" oddanej 
do skladu w pazdziemiku 1977 r. czqsc informa- 
cji juz siq zdcaktualizowata. Nic produkuje siq 
obecnic niektorych typ6w ukladow scalonych, 
jak np. UL1201, UL1270, UL1301, UL1461. 
Nalezatoby rozpatrzyc mozliwosc wydawania 
lakich katalogow w zeszytach, np. oddzielnie 
wzmacniacze m.cz., wzmacniacze posr. cz., 
uklady do odbiornikow telewizyjnych itd.. 
skracajac przy tym rykl wydawniczy do okolo 
pot roku. nie dtuzcj. Zebrane rianebylyby wte- 
dy bardziej aktualne. 

Mozna miec wqtpliwosc, czy celowe bylo za- 
mieszczanie danych dotyczqcych ukladow hyb- 
rydowych. Typy uwzglednione w ksiqzce, albo 
w ogdlc nie weszly do seryjnej produkcji, albo 
byly produkowano w niewielkich liczbach i tyl- 
ko przypadkiem mogty sie znalezc przcz jakis 
czas w sprzedazy. 

Ksiazka rharakteryzuje siq wyjqtkowo dobrq 
szatq graficznq i zostala wyd ana na bardzo 
dobrym papierze. Mozna oczekiwac, ze iniino 
wspomnianych niedostatkow znajdzie licznyrh 
nabywcow. 

z. 

JAK MIERZYC POPRAWNIE - Dieter Niihr- 
mann. Tlumaczyt z jqz. niemieckiego dr inz. A. 
Wojciak. Wydawnictwa Komunikacji i Lacz- 
nosci. Warszawa 1978 r. Wyd. 1. Naklad 10 000 
egz. f sir. 229, Cena 35 zt. 

Wspotczesna tcchnik$ pomiarowa w clcktroni- 
ce obejmuje wiele roznych metod i technik 
pomiaru. 

Autor podjal siq zadania przyblizenia jej pro- 
blemow, gtdwnie w praktyrznym aspckcie, 


czytelnikom, ktorzy zawodowp lub amatorsko 
zwiazani sq z obslugq i naprawami sprzetu 
radiowo-tolcwizyjnego, a takzc z innynii dzic- 
dzinami elektroniki. Szczegolnq uwagq po- 
swiecil zrodlom bleddw w pomiarach oraz spo- 
sobom ich eliminacji. 

W ksiazco omowiono podstawowe metody po- 
miarowe i przyrzady stosowane w elektronice, 
poparte przykladami zarowno konkrelnych 
problemow wystqpujqcych przy pomiarach, np. 
uchybow i blqdow pomiarowych, jakiszczego- 
lowymi schcmatami licznych przyrzadow po- 
miarowych wraz 7. zasadami ich dziatania.-Wy- 
czerpujqco omowiono przyktady wykorzysta- 
nia przyrzqdow pomiarowych w sprzqcie po- 
wszechnego uzytKu. Omowiono zostaly kolej- 
no: wielkosci mierzone oraz ich sposoby i meto- 
dy poprawnego mierzenia. 

Dolqczona do ksiqzki wkladka zawiera szcze- 
gotowy schemat goneratora w.cz. AM/FM 
z wbudowanym wobulatorcm, oraz schemat 
oscyloskopu. 

Ksiqzka dostatecznie wyczcrpuje zagadnienia 
poiniarow w elektronice i jest napisana w przy- 
stqpny sposob bez niepotrzcbnych dluzyzn, z li- 
cznymi, jasno sformulowanymi wnioskami iza- 
leceniami praktycznymi, co nadaje jej znako- 
mitq przejrzysto^c i czytelnosc. 

Mozna zatowac, ze w bardzo dobrej ksiazco 
brakuje pelnych danych dotyczqcych zamiesz- 
czonych w niej schema t6w, ktore niektorzy 
z czylelnikow zapewnc zechcq samodziclnie 
zrealizowac, mianowicie: brak danych cewek 
indukcyjnych, podczas gdy wszystkie inne ele- 
menty czynrie i bierne sq wystarczajqco szczc- 
gdtowo opisane. 


VVydaje siq rowniez, ze dla tak wartosciowej 
pozycji, poruszajqcej problemy interesujqce 
szerokie grono czytelnikow, naklad jest zbyt 
maty. 

KONSTRUOWANIE APARATURY MIKRO- 
ELEKTRONICZNEJ - praca zbiorowa pod re- 
dakcjq B.F. Wysockiego. Tlumaczenie z jqz. 
rosyjskiego. Wydawnictwa Komunikacji i Lq- 
cznosci. Warszawa 1978 r. Wyd. 1. Naklad 
15 000 egz., str. 138, Cena 20 zt. 

Tytut niozbyt precyzyjnie oddaje zawartosc 
ksiqzki i niektorzy czytelnicy moyliby szukac 
w niejzasad konstrukcji aparatury elektronicz- 
noj. Natomiast w ksiqzfce ombwiono glownie 
hybrydowe uklady scalone oraz konstruowanie 
z nich urzqdzeh. Hybrydowy montaz polegajq- 
cy na tqczeniu ze sobq elementow i ukladow 
scalonych nie obudowanych lub \v specjalnych 
ndniaturowych obudowach na izolacyjnym 
podtozu, zaintercsuje chyba niewielkie grono 
czytelnikdw. 

Zakres zastosowan uktadow hybrydowych jest 
dosyc ograniezony. W tym kontekscic duzy, jak 
na nasze warunki, naklad ksiqzki musi budzic 
zdzi wienie. 

Zastrzezenia mozna miec rowniez co do trafnos- 
ci niektorych ttumaczonych okreslen (np. „mo- 
duty ty-pu elazorkowego" (str. 80). ..przerzulnik 
ze zliczanym spustcnV (str. 60) itp., co swiad- 
czy o nieznujomosci przez tlumaczy polskiego 
stownictwa w tej dziedzinie. 

W sumie jest to pozyeja niezbyt trafnie wybrana 
7 bogatego przeciez rynku radzieckiej ksiqzki 
naukowo-technicznej. 

J.R. 


Cena 


Samochodowy odbiomik radiofoniezny fr Mini rr 4.- 

Gramofon ze wzmacniaczem WG-430 Luxton 7.- 

Odbiornik telewizyjny ,,Ajnetyst 102” 15.- 

Odbiomik telewizyjny „Ametyst 104” 15.- 

Odbiornik telewizyjny n Ametyst 105, 106” 15.- 

Odbiomik telewizyjny „Ametyst 1011, 1012” 15.- 

Odbiomik telewizyjny „Lazuryt 102” 15.- 

Odbiornik telewizyjny , r Beryl 102” 15.- 

Odbiornik telewizyjny lf Lazuryt 103, 104” 15.- 

Odbiomik telewizyjny „Lazuryt 105, 106” 15.- 

Odbiornik telewizyjny „Lazuryt 208” 15.- 

Odbiornik telewizyjny „Libra 201” i ,, Saturn 201” 15.- 

Tranzystorowy odbiomik radiowy „Jowita” 15.- 

Tranzystorowy odbiomik radiowy „Jubilat” 15.- 

Tranzystorowy odbiomik radiowy „Sobotka” 15.- 

Gramofon G-250 i typy pochodne G-252, G-253 5.- 

Gramofon G-260 5.- 

Gramofon G-450 5.- 

Gramofon GE-56 i typy pochodne G-211, G-221 5.- 

Gramofon „Maestro G-410” 5.- 

Gramofon ze wzmacniaczem „Bratek WGb-130” 5.- 

Tranzystorowy odbiomik radiowy rr Amator Stereo” 20.- 
Tranzystorowy odbiomik radiowy rf Slqzak” 15.- 

Tranzystorowy odbiomik „Tramp” 15.- 


Ponadto proponujemy nastepujqce ksiqzki: 


W.P. Doluchanow - Propagacja fal radiowych 18.- 

J. Dudziewicz - Pomiary teletransmisyjne 120.- 

R. Janulis - Automatyczne nadajniki 

radlokomunikacyjne 85.- 

W. Nowicki - Podstawy teletransmisji. Tom 2 80.- 

J. Roszkiewicz - Uklady RC o statych rozlozonych 10.- 
H.J. Siegfried - Od teorii mnogosci do algebry logiki. 

Zastosowanie algebry logiki w technice cyfrowej 17.- 

B. Urbahski - Telewizja kasetowa 16.- 

Konstruowanie aparatury mikroelektronicznej 20.- 

Kompatybilnosc elektromagnetyezna w radiotechnice 100.- 


Zamowienia na ww. tytuly nalezy przesylac na kartkach 
pocztowych do Wydawnictw Komunikacji i tqcznosci - Dzial 
Handiowy, 02-546 Warszawa, ul. Kazimierzowska 52. Zamo- 
wienia bqdq realizowane w kolejnosci zgloszeh za zalicze- 
niem pocztowym. 


Cena zl 8.- 


INDEKS 37 404 


